Prostupova paznice Typ FE/MI — bila vana PROSTUPY.CZ*

technicky list SeSoparop

Prostupova paznice Typ FE/MI je uréena pro vytvoFeni otvoru ve stavebnich konstrukcich.

K naslednému vodotésnému a plynotésnému tésnéni potrubi a kabell v prostupové paznici je
mozné pouzit rlizné typy tésnicich vlozek. Tésnici vliozka se vymezi jak viéi vnitfnimu priiméru paznice,
tak vGci tésnénému potrubi nebo kabelu.

Prostupova paznice Typ FE/MI jsou uréené pro monolitické
konstrukce z vodonepropustného Zelezobetonu - bila vana.
Vodotésné a plynotésné spojeni s monolitickou konstrukci - bilou vanou
zajisti 4 nasobny pryZzovy EPDM tésnici hfeben 4LOCK (v originale
"vierstegdichtung). Tésnici hfeben je na paznici navulkanizovan.

Zakladnitechnické parametry prostupovych paZnic Typ FE/MI:

® pazZnice prosvisléivodorovné konstrukce

« bild vana - vodonepropustny beton, instalace paznice pri betonazi

¢ silnosténné a plnosténné PVC bézové barvy

* navulkanizovany 4 nasobny pryZovy EPDM tésnici hfeben 4LOCK
- monolitické spojeni s betonem

« tlakova odolnost: vodotésnost, plynotésnost do 7,0 bar (certifikdt MPA)

» vysoka odolnost vici tlakdim pfi betonazi

¢ rozmérove stabilni, odolné proti narazu a otéru

» snadna instalace pfi nizkych teplotach

¢ nizkd hmotnost

e 1x montazni drzak/vicko + 1x montazni trn + 1x styroporové jadro +
integrovana vazaci oka pro montaz paznice do bednéni pred betonazi
(soucasti dodavky)

» doDN/ID 300 - paznice Typ FE

* nad DN/ID 300 - paznice Typ FE/MI

 atypické provedenia délky - dle potieby

* prizpUsobenipaznice pro montdz,pod Uhlem” - dle potfeby

¢ silnosténné a plnosténné PVC

» odolné viici tlaku

* rozmérove stabilnia neznicitelné

» odolné protinarazuaotéru

» snadna instalace pfinizkych teplotach

Prostupova tvarovka Typ FE/MI
e silnosténné a plnosténné PVC e tlakovd odolnost 7,0 bar (4 ndsobny EPDM tésnici hfeben 4LOCK) e pro vodorovné i svislé konstrukce
e soucdsti doddvky montdzni drZak/vicko, montdazZni trn a vdzaci oka

DN/ID

v e o 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300
vnitini primér paznice [mm]

DN/OD
vnéjsi pramér paznice [mm]

L
standardni dodavana délka paznice [mm]

360 410 460 510 610 710 810 910 1010 1110 1210 1310

200 ¢ 240 » 250 ° 300 ° 350 e 365 ° 400 e 450 = 500

@ d*
max. vnéjsi pramér potrubi, nebo kabelu, ktery je 0-300 | 0-350 | 0-400 | 0-450 | 0-540 | 0-620 | 0-720 | 0-800 | 0-900 |0-1000|0-1100|0-1200
mozny v paznici utésnit [mm]

Do DN/ID 300 pouZit paznice Typ FE
Neuvedené rozméry, atypicka provedeni a délky paznic na vyzadani
* @ d - orientacni rozméry - maximalni vnéjsi pramér potrubi nebo kabelu se méni podle typu pouZité tésnici viozky

WWW.prostupy.cz
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DN/ID - vnitfni pramér paznice; DN/OD - vnéjsi primér paznice
L - délka paznice (tloustka konstrukce)
@ d - vnéj3i primér tésnéného potrubi nebo kabelu

h =14 mm - vyska tésniciho hifebene 4LOCK; b = 62 mm - Sitka tésniciho hfebene 4LOCK

MontdaZni navod prostupovych paznic Typ FE/MI
1. Objednani:
Pro objednéni spravné prostupové paznice Typ FE/MI je potieba pfesné uvést pozadovany vnitfni primér paznice (DN/ID) a jeji délku (L).
Pokud neni zndm vnitini primér paznice, uvedte vnéjsi primér tésnéného potrubi nebo kabelu (@ d). Na zdkladé téchto udajd navrhneme potiebny
vnitfni prdmeér paznice a typ tésnici viozky. Pfipadné kontaktujte svého projektanta, nebo nase projekéni oddéleni (prostupy@prostupy.cz).
Zkontrolujte, zda Vami objednané rozméry prostupové paznice se shoduji s rozméry dodané paznice.

2. Priprava pazZnice a fixace do bednéni:
PaZnice Typ FE/MI jsou dodédvany véetné pfisludenstvi pro umisténi paznice do bednéni - montaini drzak/montazini vicko + montazini trn + integrovana

vazaci oka. Montazni trn pripevnime pomoci hiebik( na bednéni v misté poZzadovaného prostupu potrubi nebo kabelu. Paznici nasuneme na trn. Druhou
stranu paznice uzavieme montaznim vickem. Armovaci konstrukce instalujeme dle projektu konstrukce. Pomoci vazacich ok je mozné paznici dale fixovat
k armovaci konstrukci. Pozor, armovaci draty musi byt od tésniciho hifebenu 4LOCK vzdaleny minimalné 40 mm. Pokud umistujeme dvé paznice vedle
sebe, tak vzdalenost mezi vrcholky tésnicich hfebenl musi byt také minimalné 40 mm.

Poté nainstalujeme druhou ¢ast bednéni.

3. Betonai:

Po zafixovani prostupové paznice je mozné zacit s betonazi dle projektové dokumentace dané konstrukce. Po odbednéni a peclivém vycisténi paznice
mUzeme pristoupit k umisténi potrubi (kabel() a tésnicich vloZzek. Tésnici vlozky instalujeme dle pfislusnych montaznich navodd.
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