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Zakladni zasady pri navrhovani
odvodneni plochych strech

CSN 73 1901 - navrhovani stiech

8.19.10 Pro odvodnéni kazdé stfesni plochy se maji navrhovat nejméné dvé vpusti se samostatnym

odpadnim potrubim. Malé plochy odvodnené jednou vpusti musi byt vzdy doplnény bezpecnostnim
prepadem
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PLOCHYCH STRECH

CSN 75 6760 - vnitini kanalizace
6.3 Nouzové odvodnéni zajistuje odvod srazkové vody v pripadech kdy stresni vtoky nebo potrubi,
nestaci odvadét srazkovou vodu z duvodu pretizeni nebo ucpani

Nouzové odvodnéni se musi navrhovat u:

a) novych plochych strech s atikami a mezistresnich zlabu
(nevztahuje se na rekonstrukce strech stavajicich budov)

b) novych balkdonU a lodzii opatrenych atikou, nebo
parapetni sténou bez mezer u podlahy (nevztahuje se na 7 5 R
rekonstrukce balkonu a lodzii stavajicich budov) ' ——
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PLOCHYCH STRECH

CSN 73 1901 - navrhovani stfech
8.19.10 BezpecCnostni prepad (chrli¢) se musi navrhovat na vSech plochych strechach

Nouzové odvodneéni je tvoreno: Uroven nouzovych prepadti nesmi byt vyssi nez:
a) nouzovymi prepady v atice, popr. v Celech  a) dovolené zatizeni stfechy
mezistresnich zlabu b) vstupy na strechy, balkony nebo lodzie
b) nouzovymi stfeSnimi vtoky s potrubim C) stresnich oken a svétliku
vyustenym nad terén vne budovy d) vyusténi potrubi vzduchotechniky a jinych prostupu
hydroizolaci
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PLOCHYCH STRECH

- min. 500mm
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PLOCHYCH STRECH
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. 1L min, 500mm
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PLOCHYCH STRECH

. JI: min. 500mm
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. min. 20 - 30mm
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CSN 73 1901 - navrhovani stfech

C.1.8 Vtoky a prostupy potrubi se nemaji umistovat do zavétrnych koutu stfech, do bezprostfedni
blizkosti atik nebo jinych nadstresnich konstrukci. Vzdalenost hrdla vtoku od techto mist musi
umoznit osazeni vtoku, ma byt nejméne 0,5m tak, aby bylo mozné provest spolehlive opracovani
detailu vrstvami strechy, predevsim vodotesnici vrstvou.
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PLOCHYCH STRECH

CSN 73 1901 - navrhovani stfech

C.1.8 Vtoky a prostupy potrubi se nemaji umistovat do zavétrnych koutu stfech, do bezprostfedni
blizkosti atik nebo jinych nadstresnich konstrukci. Vzdalenost hrdla vtoku od techto mist musi
umoznit osazeni vtoku, ma byt nejméne 0,5m tak, aby bylo mozné provest spolehlive opracovani
detailu vrstvami strechy, predevsim vodotesnici vrstvou.
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PLOCHYCH STRECH

CSN 73 1901 - navrhovani stfech

C.1.8 Vtoky a prostupy potrubi se nemaji umistovat do zavétrnych koutu stfech, do bezprostfedni
blizkosti atik nebo jinych nadstresnich konstrukci. Vzdalenost hrdla vtoku od techto mist musi
umoznit osazeni vtoku, ma byt nejméne 0,5m tak, aby bylo mozné proveést spolehlivé opracovani
detailu vrstvami strechy, predevsim vodotesnici vrstvou.
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CSN 73 1901 - navrhovani stfech

C.1.2 Hrdlo vtoku musi byt v urovni horniho povrchu vodoteésnici vrstvy nejnizSim mistem prilehlé
stfesni plochy i pfi uvazeni pruhybu stfechy.

1) Doporucuje se, aby povrch hydroizolacniho povlaku v okoli vtoku byl nize nez povrch
hydroizolacniho povlaku prilehlé plochy strechy.

2) Je tfeba pocitat s prevySenim spoju mezi povlakem a vtokem.
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PLOCHYCH STRECH PROTI PADU OSOB

Hrdlo musi byt v urovni horniho povrchu vodotésnici vrstvy nejnizSim mistem prilehlé stresni
plochy i pfi uvazeni pruhybu strechy.

1) Doporucuje se, aby povrch hydroizolacniho povlaku v okoli vtoku byl nize nez povrch
hydroizolacniho povlaku prilehle plochy strechy.

2) Je tfeba pocitat s prevySenim spoju mezi povlakem a vtokem.
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CSN 73 1901 - navrhovani stfech
Ochranné kosSiky a vpusti se musi kontrotovat, pripadné Cistit, nejméne 2x rocné (Tabulka H.1)




PLOCHYCH STRECH PROTI PADU OSOB

CSN 73 1901 - navrhovani stfech
Ochranné kosiky a vpusti se musi kontrotovat, pripadné Cistit, nejménée 2x rocné (Tabulka H.1)
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CSN 73 1901 - navrhovani stfech
Ochranné kosiky a vpusti se musi kontrotovat, pripadné Cistit, nejménée 2x rocné (Tabulka H.1)
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CSN 73 1901 - navrhovani stfech
Ochranné koSiky a vpusti se musi kontrotovat, pripadné Cistit, nejméné 2x rocné (Tabulka H.1)
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Novy ochranny kos
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Novy ochranny kos
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CSN 73 1901 - navrhovani stfech
C.1.4 Konstrukce vtoku se
navrhuje tak, aby odolavala
predpokladanému namahani,
zejmeéna u strech vyuzivanych
provozem

Ochranny kos ke stresnim
vpustem
zvysena odolnost 300kg

Tridy odolnosti

dle CSN EN 1253
‘Pojezdova vpust s nastavcem

Odolnost 1,5 nebo 12,5 tuny

Odolnost 150 kg
Nepochuzi strechy

Odolnost 300 kg
Pochuzi strechy -
terasy

Odolnost 1,5t

Lehky dopravni provoz

M 125 Odolnost 12,5 t
Dopravni provoz

C250azF Tridy zvlastniho
900 namahani
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Strechy s pritezujicim souvrstvim
CSN 73 1901 - navrhovani stfech

C.1.5 Hrdlo vtoku se kryje trvanlivou mrizkou nebo perforovanym krytem, jejichz reseni
odpovida druhu stabilizacnich nebo provoznich vrstev a odtokovym pomérum.

Vpusti by mély mit vzdy ochranny kosik (lapac stresnich splavenin), ktery zabranuje vniku necistot
do destoveho odpadniho potrubi. Ochranné kosSiky osazované na vtoky nepochtznych plochych
strech musi vyCnivat nejméne 40 mm.
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PLOCHYCH STRECH
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Strechy s pritezujicim souvrstvim
CSN 73 1901 - navrhovani stfech

C.1.5 Hrdlo vtoku se kryje trvanlivou mrizkou nebo perforovanym krytem, jejichz rfeSeni
odpovida druhu stabilizaénich nebo provoznich vrstev a odtokovym pomérim.

Vpusti by mely mit vzdy ochranny kosik (lapac stresnich splavenin), ktery zabranuje vniku necistot
do destoveho odpadniho potrubi. Ochranné kosSiky osazované na vtoky nepochuznych plochych
strech musi vyCnivat nejméne 40 mm.
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Pochozi strecha - Terasa
Uziti ochranného kose pod dlazbou na tercich
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PLOCHYCH STRECH

TOPWET

Pochozi strecha - Terasa
Uziti ochranného kose pod dlazbou na tercich
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Pochozi strecha - Terasa
iitﬁi‘hranného kose pod dlazbou na tercich
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Pochozi strecha - Terasa
Uziti plochého ochranného kose pod dlazbou na tercich
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PLOCHYCH STRECH PROTI PADU OSOB

Geotextilie a ploché strechy
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Geotextilie a ploché strechy
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Geotextilie a ploché strechy
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PLOCHYCH STRECH

Teleso vtoku musi byt vzdy pripevnéeno k nosné vrstve
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CSN 73 1901 - navrhovani stirech
C.1.10 Téleso vtoku musi byt vzdy pripevnéno k nosné vrstve
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CSN 73 1901 - navrhovani stirech
C.1.10 Téleso vtoku musi byt vzdy pripevnéno k nosné vrstve
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CSN 73 1901 - navrhovani stirech
C.1.10 Téleso vtoku musi byt vzdy pripevnéno k nosné vrstve
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CSN 73 1901 - navrhovani stfech
C.1.1 Konstrukce vtoku musi umoznit vodotésné napojeni vodotésnicich vrstev strechy na téleso
vtoku. Doporucuje se navrhovat pouziti prumyslove vyrobeneho dilce

A\ ' 4

Sroubovaci priruby

/ vyroby integrovana manzeta hydroizolace = jistota napojeni hydroizolace na vpust
*Reklamace - Kdo odpovida za netésnost napojeni hydroizolace na stresni vpust?
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Sevreni asfaltového pasu a folie na bazi mPVC do jedné priruby
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PLOCHYCH STRECH

CSN 73 1901 - navrhovani stfech
C.1.1 Konstrukce vtoku musi umoznit vodotésné napojeni vodotésnicich vrstev strechy na téleso
vtoku. Doporucuje se navrhovat pouziti pramyslove vyrobeneho dilce
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CSN 73 1901 - navrhovani stfech
C.1.1 Konstrukce vtoku musi umoznit vodotésné napojeni vodotésnicich vrstev strechy na téleso
vtoku. Doporucuje se navrhovat pouziti pramysloveé vyrobeneho dilce
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TOPSAFE

Rozdéleni strech podle umisténi destového odpadniho potrubi

Vnitrni:

» Vy33i odtokovéa kapacita dle CSN 75 6760

e malé riziko zamrznuti

e Prinavrhu je treba myslet na pristup v
pripadé opravy a defektu a omezeni hluku

el St 2080 == g
XK ﬁ% v i

Vnéjsi: )
e NizSi odtokova kapacita dle CSN 75 6760
e priteplotach kolem 0°C riziko zamrznuti
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TOPWET | slccnvonstecn Podtlakové odvodnéni

Rozdéleni strech podle druhu odvodnéni:

GRAVITACNI PODTLAKOVE
tradichi systém nucené sani, vhodné pro velké plochy,
vysoky koeficient bezpecnosti nutnost zpracovaného projektu
= velké prumery mensi pocCet vpusti
jednoduché napojeni a nizSi koeficient bezpecCnosti -
rekonstrukce svod( POVINNOST POJISTNEHO
ODVODNEN]

| 9lfs




TOPWET [ ooieoareor Podtlakové odvodnéni
PODTLAKOVE SYSTEMY ODVODNENI

1.Faze:

Mirny proud vody, tzn. do 15% navrhove hodnoty intenzity srazek. Stresni vpust
funguje jako u gravitacniho systému a proudeni obsahuje velky podil vzduchu.




SYSTEMY ODVODNENI

PLOCHYCH STRECH Podtlakové odvodneéeni
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PODTLAKOVE SYSTEMY ODVODNENI

2.Faze:

Druha faze nastava kdyz se stupen plneni vody odvadené ze strechy pohybuje v
rozmezi 15% az 60% z navrhové hodnoty intenzity srazek. Prutok vody je
nespojity a system proto kolisa mezi gravitacnim a podtlakovym rezimem.

g/

UL/
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PODTLAKOVE SYSTEMY ODVODNENI
3.Faze:

Kdyz se stupen plneni vody odvadené ze strechy pohybuje v rozmezi 60% az 95%
navrhové hodnoty intenzity srazek, potrubi je zcela naplnéné vodou. Tento stupen se
nazyva bublinkové proudeni a vyznacuje se vysokou rychlosti proudeni vody diky
vytvoreni podtlakoveho efektu.
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PODTLAKOVE SYSTEMY ODVODNENI
4.Faze:

Kdyz je stupen odvadene vody ze strechy vice nez 95% navrhove hodnoty intenzity
srazek, ma podtlakovy rezim maximalni efekt a dosahuje maximalni rychlosti
proudeni vody v potrubi bez jakehokoliv prisavani vzduchu. Tento stupen se nazyva
pIné proudeni a v tomto rezimu neprodukuje zadny hluk ani vibrace.

/

I 1
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PLOCHYCH STRECH

Vypocet odvodneni

Pratok srazkovych vod (I/s) Intenzita desté (I/s.m?)

()

/ Soucinitel odtoku

Ucinné plocha stfechy (m?
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PLOCHYCH STRECH

Intenzita desté (I/s.m?)

Vypocet odvodneéeni

/ Ucinna plocha stiechy
Priitok srazkovych /

vod (I/s) >

Intenzitu deste pro vypocet

odvodnéni plochych stfech uréuje
norma vnitini kanalizace CSN 75 s [ o[ s [ s [ s | s | 0| e | ]

6760) Periodicita N

0,0220
y 020N 1 0 144 00190 0069 ) 00A( { ¢

CR (esN 75 6760):

| = 0,03 I/s.m?

SR (sTn 73 6760):
r=0,025 I/s.m?
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PLOCHYCH STRECH

Intenzita deste (I/s)

Vypocet odvodneéeni
Odtok destovych . ,A//
vod (I/s) - Q — C
i ) ™~ Soudinitel odtoku

Uéinna plocha stiechy dle EN 12056-3 je pudorysny primét odvodiiované plochy v m2.

Do ucinné plochy se zapocitavaji i navazujici a prilehlé konstrukce odvodnéné na plochu

strechy.

EN 12 056:03 Odvadéni deStovych vod ze strech, navrhovani a vypocet
4.3.4 Tam kde se ucCinek vétru zohlednuje ve vypoctech destoveho odtoku a kde dést’ je vétrem

hnan proti sténé a muze odtékat na stfechu €i do sfesSniho zlabu, pfipocCitava se 50% plochy

stény k ucCiné plose strechy.
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PLOCHYCH STRECH

Y - v s Intenzita desté (I/
Vypocet odvodnéni ntenzita desté (I/s)

Odtok destovych //

vod (I/s) g Q:'AC\

Ucinnéa plocha stfechy

Soucinitel odtoku je bezrozmeérné Cislo, u standardnich strech = 1.

Pouze u strech s pozadavkem na vyssi bezpecnost ma soucinitel odtoku vyssi hodnotu, a to:
2 —tam, kde by privalovy dést nebo ucpani vpusti zpusobily vniknuti vody do budovy,
3 — vysoky stupen ochrany (nemocnice, muzea, vyroba elektroniky atd).

Naopak napr. u zelenych strech s intenzivni vrstvou zelené je uvazovano, ze az /0% destove vody
pojme pri privalovem desti stresni substrat.

Presto doporucujeme, aby soucinitel odtoku nebyl nizsi nez 1, protoze nejen v dobé stavby by

odvodnéni bylo nedostateCné, ale investor se muze kdykoliv rozhodnout a stresni substrat vymenit za
neakumulacni povrchovou upravu.
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Odtokova kapacita vpusti s prepoctem na m2

1) Prutok stresni vpusti 2) Prutok dest’'ového odpadniho
potrubi
CSN EN 1253 CSN 75 6760
Pro vypocCet odvodnéeni se uziva Pro vypocCet odvodnéni se uziva hodnota
hodnota stanovena vyrobcem stanovena normou. Norma znacne rozlisuje
stresnich vpusti vnitrni a vngjsSi vedeni destoveho odpadniho
potrubi

svisla DN 70
svisla DN 100

svisla DN 125

svislia DN 150
vodorovna DN 70
vodorovna DN 100
vodorovna DN 125 |
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Odtokova kapacita vpusti

Pro vypoc¢et odvodnéni dle CSN EN 1253 se | b
uziva hodnota stanovena vyrobcem stfednich -
vpusti. Norma urcuje, za jakych podminek a pri
jaké hladiné vody se méreni provadi (vpusti P - Tagh
DN70/100 pfi hlading 35 mm, vpusti DN 125/150 |

pfi hladiné 45 mm).



TOPWET

STRESNI PRVKY

Vypocet gravitacniho odvodnéni strech
s tabulkou a pfepoétem na m* - CR

Obecné poZadavky:

1. Kazda stfechy musi byt odvodnéna minimalné dvéma stfesnimi vtoky. Ve vyjimeénych pfipadech Ize odvodnit
stfechu pouze jednim vtokem, ale v tom pripadé je stfechu nutno opatfit pojistnym prepadem

2. Pojistny prepad musi byt vyveden na volné prostranstvi tak, aby odtok vod nezplsobil dalsi skody.

3. Pojistny prepad kromé vyjimky uvedené v bodé 1. nemusi byt navrzeny, ale je potfeba si uvédomit, Ze v
pripadé stfech s atikou je to posledni zachrana v pfipadé zneprichodnéni vtokl. V extrémnim pfipadé muize
dojit az ke zFiceni stfe$ni konstrukce.

4. Vyska umisténi pojistného prepadu se neda obecné urcit. Vysku pojistného prepadu by mél urcit statik. Nejvic
vysku umisténi pojistného pfepadu urcuje snéhova oblast ve které je stavba umisténa.
Snéhové oblasti I. a Il. maji unosnost stfechy vzhledem k predpokladanému nizSimu zatizeni snéhem
poddimenzovanou, proto musi byt umisténi pojistného prepadu nize.
Snéhové oblasti VII. a VIIl. maji unosnost stfechy vzhledem k predpoklddanému vy3simu zatizeni snéhem
naddimenzovanou, proto mize byt umisténi pojistného prepadu vyse

5. Pratok vpustmi a chrliéi poéitdme jednotlivé pro kazdy prvek zvlast, podle jeho prisludné Géinné plochy
stiechy. Nasledné vybereme z tabulky vhodny prvek odvodnéni. Pritok pojistnymi prepady pocitame na
celkovou ucinnou plochu strechy.

Vypocet odvodnéni:
® Zékladni vztah: Q=r.A.C [I/s]
kde:

r = Intenzita de&té [I/s.m’]

* r=0,03-pro vtoky na tizemi CR
* 1 =0,04 - pro pojistné prepady na stfechdach se 2 a vice vtoky
* r=0,07 - pro pojistné prepady na stfechach s pouze 1 vtokem
A = Uéinna plocha stiechy [m’]
»  U&inna plocha stfechy je ptdorysny primét odvodriované plochy v m’.
* Do ucinné plochy se zapocitavaji i navazujici prilehlé konstrukce odvodnéné na plochu strechy
* Tam kde se UGcinek vétru zohlednuje ve vypoctech destového odtoku a kde dést je vétrem hndn proti sténé a
muze odtékat na stiechu ¢i do stiesniho zlabu, pripocitava se 50% plochy stény k ucinné plose strechy.
C = Soucinitel odtoku [-]

¢ C=1-U standartnich stfech.
¢ C=2-Tam kde by privalovy dést, nebo ucpani vpusti zpusobily vniknuti vody do budovy.
* C=3-Vysoky stuper ochrany ( nemocnice, muzea, vyroba elektroniky atd.).

* U stfech se substratem pfi zohlednéni retencnich schopnosti mohl byt soucinitel odtoku mensi nez 1, nicméné
se doporucuje aby nebyl mensi 1, protoze nejen v dobé stavby by odvodnéni bylo nedostatecné, ale investor
se muze kdykoliv rozhodnout a stiesni substrat vyménit za neakumulaéni povrchovou tpravu.

TOPWET 5.r.0., namésti Viléma Mritika 62, 664 81 Ostrovacice, Ceska republika www.topwet.cz

TOPWET

STRESNI PRVKY

Vypocet gravitacniho odvodnéni strech
s tabulkou a pfepoétem na m* - CR

Stfesni vpusti
Dovoleny priitok Plocha stfechy na jednu
destového adpadniho Dovoleny pritok deitfového odpadniho potrubi die CSN vpust TOPWET s ohledem
Typ / rozmér [DN]  potrubi die TSN 75 6760 s 75 6760 s pfepoétem na plochu stfechy na dovoleny priitok
prepoctem na plochu potrubim
stfechy Vnitfni Vnéjii Vnitini Vnéjsi

svisld DN 70 57 /s 190 m’ m’ 2,0 Ifs 67 m’

svisla DN 100 63 I/s 210 m’ 81 I/s 270 m' 3,0 Ifs 100 m’ 210 m* 100 m’

svisla DN 125 9,0 Ifs 300 m’ 12,6 Ifs 420 m’ 6,0 I/s 200 m’ 300 m’ 200 m’

svisla DN 150 10,0 /s 333 m’ 250 /s 833 m’ 9,0 I/s 300 m’ 333 m’ 300 m’
vodorovna DN 70 55 Ifs 183 m’ 32 Ifs 107 m' 2,0 /s 67 m’ 107 m’ 67 m’
vodorovndDN 100 | 5,7 I/s 190 m’ 81 Ifs 270 m* 3,0 Ifs 100 m’ 190 m’ 100 m’
vodorovna DN 125 | 8,5 I/s 283 m’ 12,6 /s 420 m’ 6,0 I/s 200 m’ 283 m’' 200 m’

Sanatni a jednosténné stfedni vpusti

Priitok stfeénich vpusti Plocha strechy na jednu
TOPWET naméfeny dle Dovoleny pritok deifového odpadniho potrubi dle €SN vpust TOPWET s ohiedem
Typ / roxmér [DN] SN 1253-1:2004 5 75 6760 s pfepottem na plochu stfechy na dovoleny pritok
prepottem na plochu potrubim
stiechy Vnitini Vnéjsi Vniténi Vnéjsi
DN 50 1,5 I/s 50 m’ - - - - - - .
DN 70 2,8 I/s 93 m’ 32 /s 107 m’ 2,0 Ifs 67 m’ 93 m’ 67 m’
DN 90 49 /s 163 m’ 48 Ifs 160 m’ i - 160 m’ 163 m’
DN 100 57 Ifs 190 m’ 81 Ifs 270 m’ 6,0 I/s 200 m’ 190 m’ 190 m’
DN 125 7.1 s 237 m 12,6 /s 420 m’ 9,0 I/s 300 m’ 237 m’ 237 m’

Balkonové vpusti

Pritok stfeSnich vpusti Plocha stfechy na jednu

TOPWET naméreny die Dovoleny pritok destového odpadniho potrubi dle ESN vpust TOPWET s ohledem
Typ / rozmér [DN] €SN 1253-1:2004 s 75 6760 s pfepoctem na plochu stfechy na dovoleny pritok
pFepoétem na plochu : potrubim
stfechy Vnitinl Vnéjsi Vnitfni Vnéjsi
svisld DN 50 08 I/s 27 m' - - - - - - - -
svisla DN 70 1,1 s 37 m' 32 Ifs 107 m’ 2,0 I/s 67 m’ 37 m 37 m?
vodorovna DN 50 08 /s 27 m’ - - - - - - - - 27 m’ 27 m
vodorovna DN 70 0,9 /s 30 m 32 Ifs 107 m’ 2,0 s 67 m’ 30 m’ 30 m’
Chrlice Pojistné prepady

Priitok chrlié TOPWET s ngl:‘mp?:::ﬁ
Typ / roxmér [DN] p?epot::z ;; plochu Typ / roxmér [DN] Dlochi afecliy i stack se
2 a vice vtoky
DN 50 0,8 Ifs 27 m DN 50 0,8 I/s 20 m’
DN 70 21 s 70 m’ DN 70 21 Ifs 53 m’
DN 100 55 Ifs 183 m’ DN 100 55 Ifs 138 m’
DN 125 7,6 /s 253 m’ DN 125 76 s 190 m*
50x100 1,5 I/s 50 m’ 50x100 1,5 /s 38 m
50x150 22 /s 73 m 50x150 22 |fs 55 m’
100x100 42 s 140 m’ 100x100 42 /s 105 m’
150x150 11,5 /s 383 m’ 150x150 11,5 /s 288 m’
100x300 12,5 /s 417 m' 100x300 125 |Ifs 313 m’
TOPWET 5.r.0., namésti Viléma Mrstika 62, 664 81 Ostrovatice, Ceska republika www.topwet.cz
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Prutok stresnich vpusti a chrlicu

—-TW75PVC S
-#-TW110PVC S
—4-TW125PVC S
TW 160 PVC S

-=—TWB 75 PVC V, TWMR 75
—+—TW 110 PVC V

+-TWC 75 PVC
-a—TWC 110 PVC
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Prutok sanacnich vpusti

| ==g=TW SAN 125 (DN 125)
-3~ TW SAN 110 (DN 110) ~<
TW SAN 90 (DN 90)
=pé=TW SAN 75 (DN 75)

== TW SAN 50 (DN 50)

9,0 10,0
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CSN 75 6760 - vnitini kanalizace
6.3.1 Stanoveni odtoku srazkovych vod pro nouzové odvodneéni

Pro nouzové odvodnéni se uvazuje intenzita stoleteho petiminutového deste - 0,07 I/s.m2

a) plocha odvodnéna jednim vtokem
Qnot = 0,07 . A

b) plocha odvodnéna dvéma a vice vtoky

Qnot - (0,07 - 0,03 X C) X A

Qnot - Odtok desStovych vod - pojistne odvodnéni (I/s)
A - UcCinna plocha strechy [m2]
C - SoucCinitel odtoku (bezrozmerné Cislo)
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CSN 75 6760 - vnitini kanalizace
6.3.2 Dimenzovani nouzového odvodnéni u hranatych nouzovych prepadu

Intenzita deste nouzove odvodneéni (I/s.m2) Uginna plocha stfechy

Odtok destovych '
wasporsre = Qop = oo . A7, C

odvodneéni (I/s)

Soucinitel odtoku
C=11ll

Velikost hranatého nouzového prepadu

Odtok destovych
Q 4 000 vod na jeden
' ojistny prepad
Délka nouzového pp1 pojistny prep

prepadu [mm| — L,op — —st—
Vyska nouzoveho

\ prepadu [mm]
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CSN 75 6760 - Navrh hranatych pojistnych piepaditi

Vytvorili jsme vypocetni program a pfi zadani zakladnich parametru zajiStujeme navrhy
pojistného odvodnéni, vstupni hodnoty jsou:

. Rozmery prepadu (Je vhodne se drzet porfolia vyrobce — standardnl vyrobek)

* Misto poiistného prepadu - CR. nebo SR — pro stangoveni intenzitv des

A B C D

Vypoctovy program pro vypocet poctu kust hranatych chrli¢t na plochu stfechy podle CSN 75 6760

intenzita desté 0,03 [I/(s.m?)]

-

ucinna plocha stiechy 1580 [mz] Vstupni data
i HODNOTY
koeficient odtoku vody 1 [-] e
DOPLNI
vysSka pojistného prepadu 150 [mm)] PROJEKTANT

délka pojistného prepadu 500 [mm]

Qo celkovy pritok veskerych srazkevychaod zesstiechy 63,2 [I/s]
minimalni pocet pojistnych prepadt 1,6513 ks Vysledek

Vypoétovy program pro vypocet pritoku hranatych chrli¢i CSN 75 6760

0O N o O B W N =

h vysSka pojistného prepadu 150 [mm] HODNOTY

Ly délka pojistného piepadu 500 [mm] DOPLNIT

13 © 2 prutok pojistného prepadu 38,3 [I/s] Vysledek
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Vyrobni program TOPWET

Stresni vpusti

Nastavce vpusti

Terasoveé vpusti a doplnky
Sanacni vpusti

Chrlice a pojistné prepady
Balkéonové vpusti a doplnky
Kominky a prostupy
Prislusenstvi a dalsi doplnky
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Stresni vpusti TOPWET

Spolehlivé systéemové reseni pro novostavbu, nebo kompletni rekonstrukci

e integrovana manzeta izolace

e vyrobeny z polyamidu PA6

e tepelné izolované - dvoustéenne
e UV stabilni )

e certifikovany dle CSN EN 1253

' /&‘\‘-’"‘

y I
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Zakladni rozdéleni stresnich vpusti

svislé / vodorovné

vyhrivane / nevyhrivané

podle pripojene izolace:

SBS bitumen

PVC

EPDM A
TPO, FPO ||fieier |y
PE félie B

stérkova izolace

DN 70, 100, 125, 150



TOPWET
_STRESN PV A

Pojem “Stresni vpust”

Stresni vpust je obchodni nazev produktu spoleCnostsi
Topwet

Z hlediska normy CSN EN 1253 se jedna
* podlahove vpusti
 stresni vioky
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Oznacovani kanalizacniho potrubi - DN - DN/ID - DN/OD

IJmenoviteé svetlosti

Minimalini
ey s .. L, Vztazené k vnitrni v vevs
vnitrni Vztazené k minimalnimu rfzm?;::eou‘;?\lrar:;m:o Vztazene k vhejsimu

priméry trub | yniténimu préméru pro - . i ] ,p priiméru pouzivané pro
dle €SN EN N ' . neplastove materialy , .

pPo potreby dimenzovani otrubi podle €SN EN 476 plastova potrubi podle
12056 mm || podle €SN EN 12056 DN | P 2 ¢SN EN 476 DN/OD

DN/ID
26 30 (30) 32
34 40 (40) 40

44 50 50 50

56 60 (60) 631)
63 70
79 (80)
96 100
125
150

200

Poznamka: Potrubi o jmenovitych svétlostech uvedenych v zavorkach se u nas pro vnitrni kanalizaci
pouziva malo nebo se v CR vibec nevyrabi.

1) potrubi DN/OD 63 se vyrabi pouze z PVC nebo PE.
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Nastavce pro stresni vpusti

VPUST NASTAVEC
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Univerzalni nastavec pro vsechny vpusti
DN 70 DN 100 DN 125
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Univerzalni nastavec pro vsechny vpusti
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Univerzalni nastavec pro vsechny vpusti
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TOPWET

Univerzalni nastavec pro vsechny vpusti
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Pojem "DVOUSTUPNOVA VPUST"
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Pojem "DVOUSTUPNOVA VPUST"
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CSN 73 1901 - navrhovani stfech

8.33.2 Stfechu se doporucuje navrhovat tak, aby umoznovala prfimou vizualni kontrolu
nepropustnosti hydroizolacCni vrstvy, popr. aby obsahovala signalizaCni systém mista poruchy
hydroizolacni vrstvy.

Kontola z interiéru Kontola ze stresniho plaste
r 4 1 4 o L L 4 r 1 4 1 4 1 4 A4 4
Potrubi ukonCené pruhlednou signalizacni Zatepleny kontolni kominek vCetne
bankou . reze rvoa rU _ DESTOVA KRYTKA
- KACIREK TEPELNA IZOLACE
Ex - SEPARACNI VRSTVA ZAMEZENI PRIPADNE KONDENZACE,
E | - HYDROIZOLACNI FOLIE 1x PVC - KTERA BY MOHLA NEGATIVNE
p - SEPARACNI VRSTVA L] OVLIVNIT DETEKCI
@ D~ e=< o YOV - Sa (O - TEPELNA IZOLACE <1 | =
@R NS5 NI 7>I0, ~ORENAZNVYIIGVA KONTROLNI KOMINEK PRO
T %& ‘&‘:“‘f = =5 v ﬂﬁﬂ%ﬂimmm:ﬁmﬂ%-@d zﬁigg\/iiﬁgﬁ}v " :.: ~ DETEKCI VODY NA PAROZABRANE
N E;“ﬁ'ﬁm* = Y - ZELEZOBETONOVA NOSNA KONSTRUKCE ? TORWET PROERIERIER

TESNICI KROUZEK

: .
TW75-125BITS / ‘ AP
SVISLY STRESNI VTOK / - |
TOPWET ' 4 ™

SIc
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Pojistna hydroizolace a
' " npova vpust
CSN 73 1901-2011 - C.1.3 V pfipadg, Ze

se pojistna hydroizolace odvodnuje do
S stejného kanalizacniho potrubi jako
i Y ) S hlavni hydroizolace, musi byt na
j I ' % /

-
SOROOODO0,

. kanalizaci napojena samostatnym
%Q vtokem. Na propojovaci potrubi je tfeba
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Pro¢ navrhovat dvoustupnoveé vpusti?
*Systémove napoji parozabranu na
destové odpadni potrubi

*Odvadi vodu z parozabrany v dobé
stavby

*Dvoustenna vpust omezi kondenzaci
pod Urovni parozabrany
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Pojistna hydroizolace a
dvoustupnova vpust

CSN 73 1901-2011 - C.1.3 V pfipadg, Ze

T se pojistna hydroizolace odvodnuje do

A A S R RS SRS stejného kanalizagniho potrubi jako
= e i ‘”\ hlavni hydroizolace, musi byt na
. kanalizaci napojena samostatnym
/ N\ \(/ 1 vtokem. Na propojovaci potrubi je tfeba
A A AL AN S osadit zpétnou klapku
= N\ ProC navrhovat dvoustupnové vpusti?

*Systémové napojeni parozabrany na
destové odpadni potrubi

*Odvadi vodu z parozabrany v dobé
stavby

*Dvoustenna vpust omezi kondenzaci
pod Urovni parozabrany
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Vyhrivané stresni vpusti
Zajisténi spolehlivého odvodnéni i v zimnim obdobi
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Vyhrivané stresni vpusti
Zajisténi spolehlivého odvodnéni i v zimnim obdobi

enapeéeti 230 V, bez
nutnosti
transformatoru
esamoregulacni topny
kabel
eprikon:
cca 5W pri 20°C
cca 11 W pri 0°C.
cca 15 W pri -20°C
emaximalni proudovy raz:
500 mA
etrida ochrany kryti: IP 67
moznost napojeni na
vyhfivani Zlabu, svodu
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Varianty zapojeni vyhrivanych vpusti

Samoregulacni systém vyhrivani zvysuje svuj vykon

v zavislosti na okolni teplote, ale i v letnich mésicich ma
minimalni prikon el. energie. Proto doporucujeme vypinat privod
el. energie pri teplotach nad +3°C.

1. Celorocné zapojené (nedoporucujeme)
Naklady 1 ks vpusti: cca 500,- KC / rok - 42,- K€/ mesic

2. Manualné ovladané (vypinac, prip. casova zasuvka)
Naklady 1 ks vpusti: cca 230,- KC / rok - 19,- K€/ mesic

3. Teplotni €idlo — termostat
Naklady 1 ks vpusti: cca 150 KC / rok, 12,50 K¢/ mésic




OCHRANNE SYSTEMY
PROTI PADU OSOB

o

SYSTEMY ODVODNENI
PLOCHYCH STRECH

®

tresni vpusti

Vyhrivané s

V 4

bdob

V 4

4

ent i vzimnim o

ho odvodné

é

lehliv

V 4

eni spo

Zajist

/V.AAAK\A /\W\ .\.\.\ \ \
P~ = o /

=5 |
P = G e N ,/\m ........... -
| m H_W, | Bl YY) .umowhoddo.o.od,qq:dﬁ..
_ g [ e \_ " s resamg
gl B - R— e | 2|~ SNSES = )~
_ e | | Y e | l(cr::ﬁﬂnbcv:ar;(l“l/
L |
| — I
<N NS T _
\ ||
,/// |1[.’. _
: I
- /u LJ I
~—— I
BN e, TR T —— =y
Conge; W N TN | R [
— ~ (%3 \ TR
_/ ~ \\// \- ”1OMI A‘P A ..K“ . KJ\MW
e & \/..N »\A N] 7 \ \
04 \
13
\ 1/./ \\ \
i
\/\/uA < \\}. \ \
< R4
/ol/' ; \ //V\l\\.. 1
NN S S
S Ve o 5
< ~_Y \
T <
\\\ //l\\\r\\ J \
\\A/ N p
/ /wvA\ﬁ V 2 \
7 p .
Mg ;i \
N\ - S \
i _ b ,.rA\\ 1
\\\'//r . -~ U ‘.\ / \
~ »
/ /.//.\ \\\Vl/ _.\\ \
N 2.7 .
o ~ /.\ . \
V/ > (/7




OCHRANNE SYSTEMY
PROTI PADU OSOB

PLOCHYCH STRECH

Vyhrivané nastavce stresnich vpusti
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Vyhrivané nastavce stresnich vpusti
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Vyhrivané stresni vpusti
Moznost dodatecné montaze
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Doplnky pro provozni strechy- terasy
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Zatizena strecha vrstvou kacirku
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Zatizena strecha vrstvou kacirku
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Strecha s obracenym poradim vrstev

—~ {"'
QU5

SLE2)s

i

= il P L
S~ D\D:«@‘

et

Inmmal|
4 _
4 As

Nt

et

Jd l . . . . ' ' .,.’
E >
A

VL]

et

. l l .. ' ' ' -"/
¢ Tl
<1 : 4

et

“ l I . . ' ' , ."/
! o




SYSTEMY ODVODNENI mpm OCHRANNE SYSTEMY
PLOCHYCH STRECH PROTI PADU OSOB

Pochozi strecha - Terasa
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Pochozi strecha - Terasa
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Pochozi strecha - Terasa
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Pochozi strecha - Terasa

/7
7
o g
22G—~
e )gﬁ(’:

LT
SR
S

@S le=Sa

A A % 7
// ¢ / P /
s / // / // i
7 s
L A IR Sod A
" -
sStesty




TOPWET

SYSTEMY ODVODNENI
PLOCHYCH STRECH

OCHRANNE SYSTEMY
PROTI PADU OSOB

TOPSAFE

Zapachova vodni uzaveéra

-hladina vody 50mm

-vhodné prostory bez volné cirkulace
vzduchu

-nevhodné pro venkovni prostredi riziko
zamrznuti

Sucha klapka

-mechanicka klapka

-vhodné prostory s volnou cirkulaci vzduchu
-nevhodné pro vnitrni prostredi, nema 100%
ucinnost
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z22ee. Nouzové odvodneni
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Zapachova vodni uzaveéra

Sucha klapka
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Terasové vpusti TOPWET

Spolehlivé systémové reseni pro provozni strechy

iIntegrovana manzeta izolace
Vyrobeny z polyamidu PAG
Kompaktni rozmery

UV stabilni

Certifikovany dle EN 1253

BTV

A
Adlingneppdis
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Balkonové vpusti TOPWET

Spolehlivé systémove reseni pro balkony a terasy

Integrovana manzeta izolace
Vyrobeny z polyamidu PAG

* malé rozmeéry

UV stabilni

Certifikovany dle EN 1253
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Sanacni vpusti TOPWET

Spolehlivé systémoveé reseni pro sanace a rekonstrukce

Integrovana manzeta izolace
Vyrobeny z polyamidu PAG6
Specalni jazyCkove tesneni
UV stabilni
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Odvodnéni plochych strech pri
rekonstrukci




TOPWEr ® | SYSTEMY ODVODNENI OCHRANNE SYSTEMY
PLOCHYCH STRECH PROTI PADU OSOB

1. Kompletni rekonstrukce

napojeni na destove odpadni potrubi
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2. Kompletni rekonstrukce bez vymény dest'ovych svodu

napojeni vpusti do puvodniho potrubi
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3. Rekonstrukce stresniho plasté a nova tepelna izolace

napojeni noveé vpusti do puvodni stresni vpusti pres tepelnou izolaci
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Odvodneéni plochych strech pri rekonstrukci
Jazyckoveé sanacni tésneni
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Sanace, rekonstrukce
Riziko pouziti mékkych vtoku
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Vyber vhodného typu sanacni vpusti




Sanacni vpusti a kominky
Sanace a rekenstrukee plochych strech

Zékladni typ ~ sanadni vpust délky 400 mm

¥ PHimé napojeni do stévajicich stfednich vpust!
nebo svishjch svodil
Siroky sortiment jemnd odstupfovanych priménd
Snadné aplikace pfi rekonstrukcich pfi poudit!
nové tepeiné-izolanl vrstvy od tioudtiy 50 mm

Zakézkova vyroba vyssich sanafnich vpust!
8 trubkou délky aZ 2000 mm

Jazy&kové tandnl proti vzduté
vodé soulast! kazdé vpusti
Kiuzny prostfedek soulést! kaZdého balend

Whiivané provedeni na zakédzku

Sanace a rekonstrukce Sanace a rekonstrukce

strechy s tepelnou izolaci . strechy bez tepelné izolace
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Sanacni
odvetravaci
kominky
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Sanacni odveéetravaci kominky

- HYDROIZOLACNI VRSTVA 1x PVC . TWOP §AN 110 PVC
- SEPARACNI VRSTVA DESTOVA KRYTKA
- TEPELNA 1ZOLACE

. PAROZABRANA. _ TWOP SAN 110 PVC
PUVODNI STRESNI PLAST SANACNI ODVETRANI PRO
- NOSNA KONSTRUKCE NAPOJENI NA POTRUBI

SANACNI TESNENI
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Jednosténné vpusti TOPWET

Spolehlivé systémoveé reseni pro plocheé strechy
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Specalni provedeni sanacnich a
jednosténnych vpusti - oznaceni "BZ”
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Stresni chrlice a nouzové prepady

Spolehlivé systémoveé reseni pro plocheé strechy

* Integrovana manzeta izolace
* V/yrobeny z polyamidu PAG
Snizena odtokova hrana

« UV stabilni

Certifikovany dle EN 1253
DN 50,75,110,125,160




OCHRANNE SYSTEMY
PROTI PADU OSOB

PLOCHYCH STRECH

Stresni a balkénové chrlice - odvod
vody do volného vnejsiho prostoru
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Stresni a balkénoveé chrlice - odvod
vody do destovéeho odpadniho potrubi
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Stresni a balkonoveé chrlice - odvod
vody do kotliku
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Stresni a balkonoveé chrlice - odvod
vody do kotliku
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TOPWET TOPSAFE

Stresni a balkonove chrlice - odvod
vody do kotliku
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Pojistné prepady - nouzové odvodnéni
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Pojistné prepady - nouzové odvodnéni
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Pojizdéne vpusti pro parkoviste (1,5t a 12t)

[HETERENNN




Prubézné balkonové vpusti a ocelové potrubi
Odvodnéni balkéonu a teras

Prabézny systém odvodnéni umozriuje odvadét vodu

z jednotlivych balkénl bez uZiti boéniho napojeni kazdého patra
Vpusti i potrubi jsou vyrobeny z zarové pozinkované oceli,

¢imz je zaru¢ena zvysena mechanicka odolnost proti

véem vnéjsim vlivim

Jednoducha montaz a udrzba

Napojeni na systémy KG i HT pres jednoduchou prechodku
Zpracovani technického reseni pro konkrétni stavbu zdarma

Odpadni potrubi LORO

Provedeni Prislusenstvi

Odpadni potrubi LORO z zarové pozinkované
oceli s vnitfni vrstvou z dvoukomponentniho

I epoxidu ¢ervenohnédé barvy s hlubokou pfirubou

' 'I ¥ 7 pro napojeni potrubi, dodavka bez tésniciho

hand B 8 WSty krouzku. Potrubi DN 50-150 je dodévané P
'Ti-"" v délkach od 250 do 3000 mm. LE 5
.o 'h_ ¢ Lze dodat vCetné veskerého prislusenstvi, ﬁ; i

"\";T:/‘ kolen, odboéek, tésnéni, objimek, redukci, e 8

prechodovych kusl a dalsich.

Technickeé rady k systému a pomoc ve fazi
projektové dokumentace zajiStujeme v ramci
technické podpory zdarma

a ocelové potrubi
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CSN 73 1901 - navrhovani strech
C.1.9 Vpusti musi byt pristupné pro kontrolu a Cistéeni.
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CSN 73 1901 - navrhovani stfech
C.1.9 Vpustl musi byt pnstupne pro kontrolu a Cisteni.
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TOPWET

PLOCHYCH STRECH

Stresni odvétravaci kominky, odvetrani

kanalizace, prostupy pro kabely

e Jednoducha konstrukce pro ucinné provetravani
dvouplastovych strech \

e Kotvici body pro pevné zakotveni do nosné
konstrukce horniho plasté

e Pouzitelné pro vsechna bézné pouzivana odvéetravaci
potrubi DN 50, 70, 100, 125 a 160




OCHRANNE SYSTEMY
PROTI PADU OSOB

PLOCHYCH STRECH

CSN 73 1901 - 8.27.6 Konstrukce stfechy musi byt navrZzena z takovych materidld,
které odolaji plsobeni UV zafeni. Materidly neodolavajici UV zafeni musi byt

14

zabudovany tak, aby na né po celou dobu zZivotnosti konstrukce nemohlo dopadat primé
ani odrazené slunecni zareni.
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PLOCHYCH STRECH

CSN 73 1901 - 8.27.6 Konstrukce stfechy musi byt navrZzena z takovych materidld,
které odolaji plsobeni UV za&Feni. Materidly neodolavajici UV zafeni musi byt
zabudovany tak, aby na né po celou dobu zZivotnosti konstrukce nemohlo dopadat primé
ani odrazené slunecni zareni.
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CSN 73 1901 - 8.27.6 Konstrukce stfechy musi byt navrZena z takovych materiald,
které odolaji plusobeni UV zaFeni. Materidly neodoldvajici UV zafeni musi byt
zabudovany tak, aby na né po celou dobu zZivotnosti konstrukce nemohlo dopadat primé
ani odrazené slunecni zareni.
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Manzety na opracovani prostupii

Spolehlivé systémove reseni pro novostavbu, nebo kompletni rekonstrukci
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Manzety na opracovani prostupii

Spolehlivé systémove reseni pro novostavbu, nebo kompletni rekonstrukci
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Tvarovky na opracovani prostupt

Spolehlivé systémove reseni pro novostavbu, nebo kompletni rekonstrukci
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Tvarovky na opracovani prostupu

Spolehlivé systémove reseni pro novostavbu, nebo kompletni rekonstrukci

Tésnici manzety - tvarovky pro prostupy hydroizolaci z PVC folii

. ‘ Rozmeéry [mm]
Typ = rozmeér ,a“ [mm]

= o i
TWUT a TWOT 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 32, 35 150 150 I
TWUT a TWOT 40, 42, 43, 45, 50, 51, 56, 60, 65 150 150 i <> i
TWUT a TWOT 72, 75, 77, 80, 83 150 180 o

TWUT a TWOT 90, 100, 102, 105, 110, 114 150 250 g

TWUT a TWOT 120, 125, 138, 140, 150, 160, 170, 180 150 275
TWUT a TWOT 200 150 350 .Y

or 8 Rozméry [mm] e
Typ = rozmér ,a“ x ,b* [mm] ) . n ] ,,

> o
TWUT a TWOT 8x40, 8x50, 10x30, 10x40, 10x50, 15x35, 16x16 150 150 [

TWUT a TWOT 10x35, 20x20, 20x35, 20x40, 25x25, 25x30, 30x30 150 150 a

TWUT a TWOT 10x60, 15x50, 15x60, 20x50, 20x70, 25x45, 25x50, 27x40 150 150

TWUT a TWOT 30x40, 3050, 30x60, 35x35, 35x50, 35x70 150 150 TS
TWUT a TWOT 40x40, 40x45, 40x50, 40x55, 40x60, 40x70 150 150

TWUT a TWOT 45x45, 5050, 60x60, 10x90 150 150 RN
TWUT a TWOT 10x100, 15x100, 40x80, 50x80, 55x85, 70x70, 80x80 150 150
TWUT a TWOT 50x100, 60x100 150 180 _ GRS |
TWUT a TWOT 50x150, 75x145, 100x100, 100x150, 120x120, 120x140 150 275 \ Lo Y,
TWUT a TWOT 150x150 150 350 ’

* na zakdzku lze dodat ve vy&ce 300 mm za pfiplatek +20%. ** na zakazku Ize dodat v pruméru do 350 mm za pfiplatek +15%
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Kacirkove a okrajove listy
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Kacirkoveé a okrajove listy
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Zachytavace snehu

Spolehlivé reseni pro strechy s folii na bazi mPVC
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Zachytavace snehu
Spolehlivé reseni pro strechy s folii na bazi mPVC

R

|

a - skion stfechy (°) 3.00

A - §ifka F.lr‘el‘:lw (m) | 11.10 |
B - délka stfechy (m) | 5,00

D- vzdalenost 1. snéhaku od okraje (m) | 045

F - zakladni zdvojend fada v pasu do 1 m od okapové hrany ’

Pledpokladana tiha snéhu dle mapy (KN/m?) | 070
Predpokiadand sila ve sméru spadu stiechy (KN/m*) | 0.04
Potet zachytavada snéhu na obrazku = 21
Zpracovano dne 08.09.2015
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nicka podpora e\/zorové skladby pdf/dwg

SKLADBA 1102116 SKLADBA 1112514

- DLAZBA NA TERCICH

- SEPARACNI VRSTVA
-KACIREK TWOK v250 - HYDROIZ_OLACNI VRSTVA 1x PVC
- SEPARAGNI VRSTVA PERFOROVANY KOS PRO - SEPARACNI VRSTVA
-TEPELNA IZOLACE XPS STRECHY S KACIRKEM - TEPELNA IZOLACE

- HYDROIZOLACNI VRSTVA 2x ASFALTOVY PAS o G - PAROZABRANA
- TEPELNA IZOLACE N 160 - 500 BI - SPADOVA VRSTVA

- PAROZABRANA ':'l?gi':\"ﬁc PRO STRESNI - ZELEZOBETONOVA NOSNA KONSTRUKCE
- SPADOVA VRSTVA

- ZELEZOBETONOVA NOSNA KONSTRUKCE MECHANICKY KOTVENO
OCHRANNA MRIZKA

TOPNY KABEL S
NAPOJENIM NA 230V

Ao
ﬁ

H‘ ;
Ao
oo
ﬁ .
.o
o
ﬂ',
4

TESNIC| KROUZEK

TW75-125BITS
SVISLY STRESNI VTOK TWCE 50-125 PVC
TOPWET CHRLIC KULATY VYHRIVANY

DESTOVY SVOD KOTLIK S NAPQJENIM
@ 220mm DN75-125 NA SVODOVE POTRUBI

DETAIL NAPOJENI FOLIE mPVC (TPO-FPO) DETAIL NAPOJEN! FOLIE z asfaltovych pasu DETAIL NAPOJENI DETAIL NAPOJENI
FOLIE mPVC (TPO-FPOQ) FOLIE z asfaltovych past

a_d_ =

DETAIL OSAZENI STRESNI VPUSTI W DETAIL OSAZENi CHRLICE S VYHRIVANIM DO KOTLIKU

JEDNOPLASTOVA ZATEPLENA NEPOCHOZI STRECHA, SKLADBA DUO STRESNI PRVKY JEDNOPLASTOVA ZATEPLENA TERASA S DLAZBOU NA TERCICH STRESNI PRVKY
NOSNA KONSTRUKCE: ZELEZOBETON WWW.TOPWET.CZ NOSNA KONSTRUKCE: ZELEZOBETON WWW.TOPWET.CZ
MERITKO: 15 UZITE PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 BIT, TWOK v250 INFO: +420 777 701 241 MERITKO: 1:5 UZITE PRVKY: TWCE 50 PVC INFO: +420 777 701 241




OCHRANNE SYSTEMY
PROTI PADU OSOB

PLOCHYCH STRECH

Technicka podpora e\/zorové skladby pdf/dwg

SVISLE STRESNI VPUSTI

Ao o :L-. ko oRnmerEacT A motiivinah wiroowd Toowwet Srop i e ooz
(g g e WA T TR e T =f.CF da = ey ﬂ.‘t-. "1.1|:E; S e eyl P o P = T e
oo v oweto ol n-En- E'..'“E"‘.l:"':ﬂ'r:'i'ﬁ-ﬂ.i: & e ookaz pime ket

SVISLE STRESNI VPUSTT
VCETNE DOPLNKU PRO STRESNI VPUSTI

Ao :L-. ko oRnmertacT S motiivina wircowd Tooevet Srop i s oo
(g g e WA T TR e T =f.CF da = ey ﬂ.‘t-. "1.1|:E; S e eyl P o P = T e
oo v oweto ol n-En- E'..'“E"‘.l:"':ﬂ'r:'i'ﬁ-ﬂ.i: & e ookaz pime ket

VODOROVNE STRES Nf VPUSTI

.-'-"E"“.:L'. ¥ dowumentacy Aad modivyoh wiirotad Toowwet Shoping e ooéas

e S Dopaval, Cohac ficroa— *rt-. "HEE; .:"n-n:' o ~COR LT et oW
oo L n-..n:-"nﬁ: o n-.’.'n- et CYIoVEIE R 'n-n. cE & ma oo pimo eilvmdte

VODOROVNE STRESNI VPUSTI
VCETNE DOPLNKU PRO STRESNI VPUSTI

.-'-"E"“.:L'. ¥ dowumentacy Aad modivyoh wiirotad Toowwet Shoping e ooéas

e v, boourat, cr b i CR| *rt-. "HEE; .:"n-n:' o ~COR LT e o
oo L n-..n:-"n-ﬁ:- o gm | n-En- el o Rl 'n-n. cir & ma oo piimo silvmdte




SYSTEMY ODVODNENI
PLOCHYCH STRECH

Technicka podpor
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e prohlaseni o vlastnostech

m I SYSTEMY ODVODNENI
g ] PLOCHYCH STRECH

Prohlaseni o shodé

Podle zékona &. 22/1997 Sb. v platném znénl a nafizeni viddy &. 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni viady &. 312/2005 Sb.

Qlgk Wrobce

1140/09/2017 TOPWET s.r.0., namésti Viléma Mrstika 62, 664 81 Ostrovaéice, Ceska republika

Vyhfivané sanacni vpusti TOPWET TWE SAN s integrovanou manzetou

TWE SAN 50 TWE SAN 75 TWE SAN 90 TWE SAN 104

TWE SAN 110 TWE SAN 125 TWE SAN 160

CSN EN 1253-2:2015 - Podlahové vpusti a stfesni vtoky - Cast 2: Stiesni vtoky
a podlahove vpusti bez zapachove uzavérky

a. Zakladni technické parametry vyrobku
. Rozméry DN: DN50, DN70, DN90, DN104

2. Urceni: odvodnéni plochych stfech s napojenim na pavodni vpust nebo potrubi bez hrdla s elektrickym

DN100, DN125, DN150

vyhfivanim

3. Material: télo vpusti - polyamid PABG, ochranny kos - polyamid PAB, sanacni tésnéni - EPDM
4. Integrovana manze olace

y (flexibilni)

BIT - modifikovany asfaltovy pas SBS, PVC - folie na bazi mPVC, TPO - termoplas
nolyolefin, EPDM - folie ze syntetického kaucuku, PE - polyethylenova falie, STE - manzeta pro napojeni

stérkove hydroizolace

. Barva: Seda

6. Trida zatizeni: H1,5

b. LGA QualiTest GmbH, Dreikronenstrasse 31, 97082 Wirzburg,
certifikat €. 7313208z vydany dne 8. 5. 2014 P et i
e |

c. Certifikét ISO 9001:2015 &. 50074/A/0001/UK/Cz vydany dne 18.7. 2017 | WWE" )
pres URS United Reqistrar of Systems Czech s.r.o. PSN House, 3
Argentinska 286/38, 170 00 Praha 7

d. Posuzovani she provedeno vnitfni kontrolou v ramci zavedeného

systému fizeni vyroby

Ostrovacice, dne 01. 09. 2017

TOPWET s.r.0. | namésti Viléma Mrstika 62 | 664 81 Ostrovadice | CZ www.topwet.cz | www.topwet.sk

OCHRANNE SYSTEMY
PROTI PADU OSOB

SYSTEMY ODVODNENI
PLOCHYCH STRECH

Vyhfivané chrii¢e
TOPWET TWCE - kulaté

ZAKLADNI INFORMACE

uréeni advodnén plochych stfech, teras 3 balkdnd & elekirickym vyhdivinkr
materidl T - LV Stab
integrovana manieta izolace SIT - moafikavany asfaitovy pas S8S, PVC - foke na bazi mPVE, TRO ~ tarmoplasticiy

axibini) polyclefin, EPDM - 10ke 20 synetického kaudulal, PE « palyetnylencva foke,
STE - manZeta pro napojeni 5tékowe hydrolzolaca

barva bila

cartifikace

2015 - Podlahovd vpustl & stiednl vioiy - Gist 2 Sthednl vioky a podiahove
st DOz ZR0aCNave UTAaverky

vyrobce TOPWET ar0., ndamist Vildma Vrétika 62, 664 B1 Ostrovatice, Ceaka rapublia

TECHNICKE PARAMETRY

Vyhtivané chrli¢e kulaté

Ivp ON
) b = d b h
TVICE S0 50 §00 20 104 88 22 44
TWCE 75 70 S00 20 104 a8 22 4e
. 5 Twce 110 o 00 20 180 157 22 44
i N TVCE 125 125 s00 20 180 157 22 44
‘ TVICE 160 150 s30 20 180 157 22 44

*na zakdzku maznost prodouZeni az do 2000rrm

PARAMETRY VYHRIVANI
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Ell 2 ] 2-p rey chrdni
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e Montazni navody

STRESNI
PRVKY

Montazni navod pro stresni vpusti TOPWET

1.1 Priprava podkladu

Svislou i vodorovnou stresni vpust TOPWET Ize osadit
do pfedem pripraveného nebo dodatecné provedeného
otvoru v podkladni konstrukci nebo tepelné izolaci. Mini-
malni rozméry otvoru jsou uvedeny na zadni strané navodu
(obrazek 3.1). Horni lic pfiruby je vhodné osadit tak, aby
vpust byla minimalné o 5-10mm niZe neZ navazujici po-
vrch podkladni vrstvy. Vpust musi byt osazena tak, aby
obvodova piiruba leZela na okraji otvoru, v pfipadé potfeby
se hrany okraje otvoru musi zkosit.

1.2 Kotveni stfesni vpusti TOPWET

Vpust osazena do betonové nosné konstrukce se me-
chanicky ukotvi pomoci kotevnich Sroubll a volny prostor
otvoru mezi vpusti a stropni konstrukci se vyplni tepelnou
izolaci nebo montazni polyuretanovou pénou, ktera slouzi
k fixaci vpusti a zaroven jako tepelna izolace.

Do podkladii na bazi dreva (prkenné bednéni, OSB desky,
preklizka) se vpusti mechanicky kotvi pomoci kotevnich
Sroubll.

V pripadé podkladu z trapézového plechu je vhodné v mis-
té otvoru nejdfive prikotvit podkladni vyrovnavaci plech
(rozmér cca 400x400 mm), nasledné vyiiznout otvor, vpust
osadit a mechanicky ukotvit do horni viny trapézového
plechu pres plech podkladni.

1.3 Napojeni stiesni vpusti na destové

odpadni potrubi

Pred vlastnim osazenim stfesni vpusti do hrdla destového
odpadniho potrubi se musi do kruhové drazky hrdla viozZit
pryzovy tésnici krouzek. Pfed zasunutim stfeSni vpusti
do destového odpadniho potrubi se spodni okraj stresni
vpusti natfe kluznym prostredkem.

Vsunutim stfesni vpusti pfes tésnici krouzek do drazky
destového odpadniho potrubi je zaru¢ena vzajemna tés-
nost a propojeni.

1.4 Napojeni stiesni vpusti na hlavni hydroizolaéni
vrstvu nebo parozabranu

Napojeni vpusti TOPWET na hydroizolaéni vrstvu se pro-
vadi pomoci integrované manzety, nejcastéji z asfaltového
pésu nebo mPVC folie, TPO-FPO folie, EPDM apod. (viz
obrazek 3.2).

Napojeni integrované manzety stfesni vpusti z asfaltového
pasu na hydroizolaéni vrstvu stfechy ze souvrstvi dvou

mmr s.r.0., namésti Viléma Mrstika 62, 664 81 Ostrovadice, Ceska republika

asfaltovych pasu se provadi celoplo$nym natavenim man-
Zety mezi dvé vrstvy hydroizolaéniho souvrstvi. Vzajemny
presah je min. 120mm, manzeta je vioZzena mezi dva pasy
tak, aby vysledny spoj byl ,po vodé*.

V pripadé jednovrstvé hydroizolace z asfaltového pasu
je nutné detail napojeni vpusti na hydroizolaci doplnit
o pridavny podkladni asfaltovy pas.

Takto napojena vpust na parozébranu z asfaltového pasu
mize slouZit po dobu vystavby objektu jako provizorni
hydroizolaéni vrstva.

Napojeni integrované manzety stfedni vpusti z mPVC félie
se na hydroizolaéni vrstvu strechy horkovzdusné navari
tak, aby vysledny spoj byl ,po vodé&*“. Sitka svaru by méla
byt min. 30 mm, napojeni hydroizolace na manzetu je
vhodné doplnit pojistnou zalivkovou hmotou.

V pripadé vpusti s integrovanou manzetou z PE félie
(nejcastéji pouzivanou u lehkych stfech jako parozabrana)
se napojeni v ploSe provadi pomoci oboustranné butyl-
kaucukoveé lepici pasky a nasledného pritlaceni spoje.

1.5 Ochranny kos

Ochranny ko$ je sou¢asti kazdého baleni vpusti TOPWET
a diky univerzalni konstrukci jej Ize pouzit jak pro vpusti,
tak pro nastavce. Ochranny ko$ musi byt vZdy osazen, aby
branil vplavovani hrubych necistot do odpadniho potrubi
a zamezil tak jeho ucpani.

U stfednich plastli opatfenych stabilizaéni vrstvou z nasypu
kameniva je nutné pouzit speciaini nerezovy ochranny kos
TOPWET pro strechy s kacirkem. VySka tohoto kosiku musi
byt zvolena tak, aby homi Urover kosiku byla min. 40mm nad
homi Urovni nasypu kameniva. Ve vzdalenosti do 500mm
kolem vpusti je nutné pouzit kamenivo frakce 16/32,

V pripadé vegetacnich stfech je nutné umoznit kontrolu
a udrzbu vpusti pouzitim specidlni Sachty TOPWET pro
zelené stiechy. Sachty étvercového rozméru 300 x 300mm
nebo 400x400mm vytvori volny pfistup kolem vpusti
a zaroven zajisti jeho ochranu. Vlastni $achta se doplni
obsypem min. $ife 300 mm z kameniva frakce 16/32.

1.6 Udrzba a ¢isténi stie$nich vpusti

Pro zajiténi spolehlivé funkénosti vyrobkd je nutné nej-
méneé 2x roéné kontrolovat a Cistit stfeSni vpust, ochranny
kos$, terasovy nastavec, zapachovou klapku a jiné prisiu-
Senstvi. V pripadé nebezpeci ¢astéjdiho zanaseni (listi
z okolnich strom{i apod.) je nutné intenzitu kontrol navysit.

www.topwet.cz

SAMOREGULACNI VYHRIVANI STRESNICH
VPUSTI TOPWET

2.1 Zpasoby spinani vyhfivani vpusti

- bez moznosti vypnuti - minimalni spotfeba elektrické
energie i v letnim obdobi — nedoporucujeme
mechanicky vypinaé — vyZaduje obsluhu, popf. pouziti
Casové zasuvky
venkovni termostat s integrovanym teplotnim ¢idlem
termostat do rozvodné skfiné véetné teplotniho ¢idla
pro méfeni venkovni teploty

2.2 Popis zapojeni

Pripojeni se provadi do elektrické krabice pod stropni kon-
strukci. Pripojeni smi provadét pouze pracovnik s odpovi-
dajici kvalifikaci (dle vyhlasky 50/78 Sb.). Pfed zapojenim
kabelu doporucujeme provést zméreni odporl na fazovém
a nulovém vodici a hodnoty zapsat do stavebniho deniku,
pfipadné protokolu o zkousce. Délka pfivodniho kabelu
vpusti je 1,5m, kabel CYKY 3x1,5mm.

Zapojeni vodicu: Zlutozeleny - ochranny, ¢erny - fazovy,
modry - nulovy

Stridavé napéti: 230 V, 50 Hz

Piikon: 5 W pfi 20 °C - 10 W pii 0 °C - 14 W pfi -20 °C
Max. proudovy raz: 500 mA

Trida ochrany kryti: IP 67

3.1 MINIMALNI VELIKOST STAVEBNIHO OTVORU

stfeini vpust svisld - ON 70, 100, 125 stieial vpust svistd - DN 150

Fl] 2

/s

1 - hlavni vypina¢ L - fazovy (Cerny)
2 - proudovy chrani¢ N - nulovy (modry)
3 - jisti¢ PE - ochranny

4 - stiesni vpust (Zlutozeleny)

5 - termostat nebo vypinac

2.3 Nastaveni termostatu

Termostat doporu¢ujeme nastavit na hodnotu +3 °C.
Umisténi venkovniho termostatu nebo ¢idla by mélo byt
zvoleno tak, aby nebyl vystaven trvalému proudéni vzdu-
chu nebo nadmérné tepelné zatézi. Nejvhodnéjsi je jeho
umisténi na severni strané objektu.

stfeind vpust voderovad — DN 70 stiefnl vpust vodorovnd - DN 100,125

3.2 SCHEMA NAPOJENI INTEGROVANE MANZETY STRESNI VPUSTI

dotail sapojeni astanovych pasy

TOPWEI' s.r.0., namésti Viléma Mrstika 62, 664 81 Ostrovadice, Ceska republika

detadl napojent folie PG (TPO-FPD)

www.topwet.cz




SYSTEMY ODVODNENI
PLOCHYCH STRECH

DEKUJI ZA POZORNOST

Tomas Kunst

e-mail: tomas.kunst@topwet.cz
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Vyrobky PF Postforming — TOPSET, TOPSTEP C¢i jiné postformované elementy — se vyznacuji vysokou
kvalitou materialu, nadstandardni urovni zpracovani, mnoha variantami dekoru a tvaru.
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Osvetleni

LED modul (6 x 9 mm, délka 250 mm, barva Bila tepla)
Napajeci kabel (LED modul - trafo) 2000 mm
Propojovaci kabel (mezi LED moduly) 1500 mm

Trafo (napajeni 15 W, pfipojeni max. 20 LED modult)
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CEMENTOVLAKNITE
PLOCHE DESKY

CEMVIN

Spolecnost CEMVIN:

HISTORIE
o Ceské drevarské zavody Praha, a.s.

SOUCASNOST
e CEMVIN s.r.o.
e Ve skupiné PF Group

Cementovlaknité desky:

HISTORIE )
Pavodni patentované slozeni, vyvinuto Cechem Ludwig Hatschek (Tésetice *1856, Linz
+1914) Cementove desky s primesi asbestu, vyuzivano jako stresni krytina.

DNESNI SLOZENI

o+

polypropylenova striz

perlit buniCina



CEMVIN | Seirouiae




CEMVIN | gyshorine

CEMVIN jako
stavebneé - konstrukcni deska:

ZAKLADNI VLASTNOSTI
Mechanicka odolnost (pevnost)
Nehorlavost (tfida horlavosti A1)
Hygienicka nezavadnost
Vyborné akusticke viastnosti
Vhodné tepelne- technické vlastnosti

(Idealni pro drevostavby)

Rozsah pouziti stavebneé - konstrukénich cementovilaknitych desek:
Systémy suché vystavby (stény, pricky, podlahy, podhledy, schodistové stavebnice)
Terasove dlazby
Kabelove lavky
Bednici tvarovky
Sanace staveb — provetravané podlahy, predstény a sokly



CEMVIN

CEMENTOVLAKNITE
PLOCHE DESKY

TF NATURA

TF CORE

CEMVIN jako
pohledova deska:

Rozsah pouziti pohledovych

desek:

e Systémy provétravanych
plast’li a zavésenych
fasad

« Balkonové vyplné
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CEMVIN jako
pohledova deska:

Rozsah pouziti pohledovych desek:
e Systémy provétravanych plastu a

| 0 zavésenych fasad
IIII!"III - MRS « Balkonové vyplneée

TFCOLOR LLILLENVEITRI'YS

RAL 1016 RAL 1017 HAL 2003

RAL 4003 RAL 5012 HAL &018

RAL 700G RAL 7016 HRAL 7044
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