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ProC na strese musi byt zachytny system?

- Legislativni a normoveé pozadavky

- Zakon ¢. 309/2006 Sbh.

Zakon ¢astecné prenasi zodpovédnost za bezpe€énost na stavbach na zadavatele
staveb. Investori jsou nové zodpovedni nejen za bezpec¢nost pri vystavbé na
stavenistich ale také za bezpecné uzivani stavebnich objektl po celou dobu jejich
zivotnosti , a to zejména pfri provadeéni jejich udrzby, kontrol a revizi

- Narizeni viady c. 362/2005 Sb.

Specifikuje pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysSky nebo do hloubky

- Zakon €. 88/2016 Sb.

Zakon nove stanovuje zadavateli stavby povinnost pisemné urcit jednoho nebo vice
koordinatoru s tim, ze koordinator musi byt uréen pfri pripravé stavby od zahajeni
praci na zpracovani projektové dokumentace pro stavebni fFizeni do jejiho predani
zadavateli stavby a pfri realizaci od prevzeti stavenisté do prevzeti dokon€ené stavby
zadavatelem
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ProcC na strese musi byt zachytny system?

- Legislativni a normové pozadavky

CSN 731901 Navrhovani stiech - zakladni ustanoveni

5.6 Bezpecnost pri uzivani

5.6.1 Na strechu musi byt zajistén bezpecny pristup podle ucelu. Neni-li jiny pozadavek,
musi byt umoznen pristup pro provadéni kontroly a udrzby strechy i zarizeni umisténych na
strese.

5.6.2 Strecha musi byt primérene planovanemu provozu vybavena zabradlim nebo
zachytnym systémem pro jisténi pracovniku udrzby a pro upevnéni jejich pomucek pri
provadeni kontroly, udrzby i oprav strechy nebo zarizeni a konstrukci pristupnych ze stresni
plochy.

POZNAMKA Bezpeénost osob je tfeba Fesit napfiklad u volnych okraji stfesnich ploch, u
vyusténi Sachet a svétliku, na plochach o velkém sklonu, v okoli nebezpecnych
technologickych zarizeni apod.
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ProcC na strese musi byt zachytny system?

Dalsi legislativni a normoveé pozadavky

CSN 74 3282:2013 Pevné kovové Zebfiky pro stavby

CSN EN 353-1 OOPP ¢&ast 1 Pohyblivé zachycovacde padu vé. pevného vedeni

CSN EN 353-2 OOPP &ast 2 Pohyblivé zachycovade padu vé. poddajného vedeni
CSN EN 354 OOPP - Spojovaci prostfedky

CSN EN 355 OOPP - Tlumi¢e péadu

CSN EN 358 OOPP pro pracovni polohovani

CSN EN 361 OOPP - Zachycovaci postroje

CSN EN 362 OOPP - Spojky

CSN EN 363 Prostfedky ochrany osob proti padu — Systémy ochrany osob proti padu
CSN EN 365 OOPP - VV$eob. poz. na navody k uZivéni

CSN EN 795 Prostfedky ochrany osob proti padu — Kotvici zafizeni
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ProC musi byt na ploche strese zachytny system?
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Reseni ochrany proti padiim osob z vysky

Ochrana proti padim osob z vysky je resitelna: - ="

a) technickou konstrukci, napf.: | , & A\ i

« dostatecné vysokou atikou - — —
e zabradlim » - > | iiin :".’"I{h "
 z&branou : S
 Jinou technickou upravou

b) systémy zachyceni padu

e zachytnym, respektive zadrznym systémem
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Na jakych castech strechy navrhujeme zachytny systém?

Pri volném okraji strechy
U stresnich konstrukci kde hrozi propadnuti do hloubky

Sitka okraje 1,50 m

|

Sitka okraje 1,50 m
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Navrh zachytnéeho systému na plocheé strese

POSTUP PRI URCENIi SPRAVNEHO TYPU A VYSKY KOTVICIHO BODU

1. Vybereme vhodny typ kotviciho bodu v zavislosti na nosné vrstveé stresniho plasté
nebo na nosné konstrukci strechy podle toho, do které bude kotvici bod zakotven.

2. Urcime tloust’ku skladby strechy nad nosnou vrstvou stresniho plasté v misteé
kotviciho bodu (obvykle staci zohlednit nejvétsi tloust’ku skladby strechy a vSechny
kotvici body navrhnout stejné).

3. K tloust’ce skladby pricteme doporucenou vysku sloupku nad stresni rovinou 150 mm
a ziskame tak minimalni vysku kotviciho bodu.

4. Vyslednou vysku zaokrouhlime smérem nahoru na vysku kotviciho bodu stanovenou
obvykle ve stovkach mm.
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Navrh zachytnéeho systému na plocheé strese

POSTUP PRI URCENI SPRAVNE POLOHY KOTVICIHO BODU
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Jak vypada zachytny systém na strese?
Systém s permanentnim kotvicim vedenim z nerezového lana
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Jak vypada zachytny systém na strese?
Systém s docasnym kotvicim vedenim z montazniho lana
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Sortiment nabizenych prvku pro bezpecénou strechu
Kotvici body pro trapézoveé a sendvicove konstrukce
Kotvici body pro betonové konstrukce
Kotvici body pro drevené konstrukce
Kotvici body pro ocelové konstrukce
Kotvici body pro praci v zavésu na lané
Kotvici body pro zvlastni situace
Reseni pro stiechy s falcovanou krytinou
Systémy pro vystupoveé zebriky
Mobilni zabradli

Prislusenstvi
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Kotvici body pro trapézové a sendvicoveé strechy

i TOPSAFE TSL-T10

KOTVICI BOD TOPSAFE TSL-T10
S R

1m
PODTMELENI HYDROIZOLACE CELONEREZ. STAHOVACI PASKA §. 8 mm
N\ TWSP 40

N

VYTAZENI HYDROIZOLACE I
V PRIPADE PVC UZAVRENA KRUHOVA TVAROVKA \ ||

TOPWET TWUT 20 VYSKY 150 mm

SPOJE HYDROIZOLACE PROVEDENY
V SOULADU TECHNOLOGICKYMI POSTUPY
DANEHO TYPU HYDROIZOLACE

AV AT A A

F AT AV AR AFAVAVAVAFAY AV AVAVAVAT AT AT AVAF AV AT AVAFAT AV AT AWAV
— — —

200x290

PRINCIP KOTVENI SKLOPNOU KOTVOU

HYDROIZOLACNI VRSTVA POVLAKOVA
SEPARACNI GEOTEXTILIE
(POUZE V PRIPADE PVC HYDROIZOLACE NA POLYSTYRENU)
TEPELNA IZOLACE
PAROZABRANA
L TRAPEZOVY PLECH
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Kotvici body pro trapézoveé strechy - kotveni




SYSTEMY ODVODNENI mm OCHRANNE SYSTEMY
PLOCHYCH STRECH PROTI PADU OSOB

Kotvici body pro trapézové strechy - kotveni
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Kotvici body pro trapézové strechy - kotveni
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Kotvici body pro betonové konstrukce

_ TOPSAFE TSL-B3

CELONEREZ. STAHOVACI PASKA §. 8 mm
TWSP 40

VYTAZENI HYDROIZOLACE

V PRIPADE PVC UZAVRENA KRUHOVA TVAROVKA '\
TOPWET TWUT 20 VYSKY 150 mm
SPOJE HYDROIZOLACE PROVEDENY
V SOULADU TECHNOLOGICKYMI POSTUPY
DANEHO TYPU HYDROIZOLACE

min. 150

/'/ CHEMICKE KOTVENI V BETONOVE KONSTRUKCI

{(PRIPADNE KOTVENI RdZPERNOU HMOZDINKOU

HYDROIZOLACNI VRSTVA POVLAKOVA

SEPARACNI GEOTEXTILIE

(POUZE V PRIPADE PVC HYDROIZOLACE NA POLYSTYRENU)
TEPELNA IZOLACE

PAROZABRANA

NOSNA BETONOVA DESKA

NEBO BETONOVY NOSNIK
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Kotvici body pro betonoveé konstrukce - kotveni

CONCRETE
@10mm
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Kotvici body pro betonoveé konstrukce - kotveni
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Kotvici body pro drevené konstrukce

| TOPSAFE TSL-H1010

KOTVICI BOD TOPSAFE TSL-H1010

PODTMELENI HYOROIZOLACE (1 1) CELONEREZ STAHOVACI PASKA & & mm

TWSP 40

VYTAZENI HYDROIZOLACE

V PRIPADE PVC UZAVRENA KRUHOVA TVAROVKA

TOPWET TWUT 20 VYSKY 150 mm
SPOJE HYDROIZOLACE PROVEDENY

V SOULADU TECHNOLOGICKYMI POSTUPY

DANEHO TYPU HYDROIZOLACE

v..v

o

t{'

L

—

SPECIALNI SROUB
DO DREVA. 2 KS

30

min.1

SROUBY DO DREVA 8KS

HYDROIZOLACNI VRSTVA POVLAKOVA

SEPARACNI GEOTEXTILIE

(POUZE V PRIPADE PVC-P HYDROCIZOLACE NA EPS)
TEPELNA 1ZOLACE

PAROZABRANA (NAPR. SAMOLEPICI ASF. PASY)
DREVENE BEDNENI, PRIPADNE OSBE DESKA
DREVENY NOSNIK
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Kotvici body pro ocelové konstrukce
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Kotvici body pro praci v zavesu na lane

. TOPSAFE TSR-B3

TEPELNEIZOLACNI KRYTKA

S

KOTVICI BOD TOPSAFE TSR-B3

VYTAZENI HYDROIZOLACE

V PRIPADE PVC UZAVRENA KRUHOVA TVAROVKA
TOPWET TWUT 50 VYSKY 150 mm

SPOJE HYDROIZOLACE PROVEDENY

V SOULADU TECHNOLOGICKYMI POSTUPY
DANEHO TYPU HYDROIZOLACE

—— ——— — — —— —_— ——— ———
FAVAVAVAY. NavavaV, FAVAV ATV AT AT AV AV AV AV CAVAVAV AT AV AV AT AT AT AT AV AT AV AT AT AV AT AV AT AT 2V AT AT AV 2

HYDROIZOLACNI VRSTVA POVLAKOVA

SEPARACNI GEOTEXTILIE

(POUZE V PRIPADE PVC-P HYDROIZOLACE NA EPS) DO BETONU
TEPELNA IZOLACE

PAROZABRANA

NOSNA BETONOVA DESKA TL. MIN. 120 mm

TRIDA BETONU min. C20/25 (B25)

4 ks SPECIALNICH SLOUBU
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Kotvici body pro zvlastni situace

Sevreni pomoci kontradesky Uréeno pro konstrukci solarnich panelu

e,

Skryty kotvici bod
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Kotvici body pro zvlastni situace

Mobilni kotvici bod
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Kotvici body pro zvlastni situace
Mobilni kotvici bod
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Kotvici body pro strechy s falcovanym plechem
Falcovana krytina - sevreni stojaté drazky
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Kotvici body pro strechy s falcovanym plechem
Falcovana krytina - ukazka realizace
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TOPWET  55coismech TOPSAFE
PLOCHYCH STRECH

Reseni pro sikmé stiechy: skladana stiesni krytina




OCHRANNE SYSTEMY
PROTI PADU OSOB

TOPWET  55coismech TOPSAFE
PLOCHYCH STRECH

Reseni pro sikmé stiechy: skladana stiesni krytina — kotveni
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Reseni pro Sikmé stiechy: skladana stresni krytina — ukazka realizace
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Mobilni zabradli
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PLOCHYCH STRECH

Systemy pro vystupoveé zebriky
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Prislusenstvi k systémum TOPSAFE
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Nerezové lano
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PVC tvarovky Tepelnéizolacni krytky Ochranné osobni prostredky
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PLOCHYCH STRECH

Reseni pFistupu na stfechu podél zabradli
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Reseni pristupu na stiechu podél useku nerezového lana




OCHRANNE SYSTEMY
PROTI PADU OSOB

TOPVET | S/STEmY oovoonen TOPSAFE
PLOCHYCH STRECH

Reseni pristupu na strechu pomoci kotviciho bodu
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Priklad zachytného systému na objektu DRUZBA v Ceskych Budéjovicich
v kombinaci s technickou konstrukci (aplikace § 3, odst. (4) NV 362/2005 Sb.)
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Bezpecny pohyb po strese
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Bezpecny pohyb po strese
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TOPWET s.r.o.

DODAVATEL STRESNICH PRVKU )
nameésti Viléma Mrstika 62, 664 81 Ostrovacice, Ceska republika

Divize spole€énosti:

TOPWET  2Suiseomes TOPSAFE | 520
Zakaznicka infolinka TOPWET Zakaznicka infolinka TOPSAFE
Objednavky, skladoveé zasoby, fakturace Objednavky, skladové zasoby, fakturace
Telefon +420 530 507 486 Mobil +420 777 725 089
Mobil +420 777 717 116 E-mall poptavky@topwet.cz
E-malil info@topwet.cz
Zpracovani projekénich navrhi
Linka technické podpory TOPWET Mobil +420 774 410 112
Mobil +420 777 701 241 E-mail projekty@topwet.cz
E-mail podpora@topwet.cz
Linka technické podpory TOPSAFE
WWW.TOPWET.CZ Mobil +420 777 717 120 (Cechy)
Mobil +420 777 717 115 (Morava, SR)
E-mail topsafe@topwet.cz

WWW.TOPSAFE.CZ
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