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Prostupova paznice Typ FE/F - Cernd vana (ndvaznost na hydroizolaci z PVC félie, neho asfaltovych past)

Prostupova paznice Typ FE/F s féliovym limcem je ur€end pro vytvoreni otvoru ve stavebni konstrukcich.
Féliovy limec z PVC slouZi pro ndvaznost na hydroizolaci z asfaltovych past a natéri nebo z PVC folie.
Tvarovka je vhodnd pro novostavby i rekonstrukce.
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Prostupova paznice Typ FE/F + 4LOCK
Prostupovd paznice Typ FE/F pro tésnici viozky
pro tésnici vliozky kombinace bild + ¢erna vana
navaznost na hydroizolace: navaznost na hydroizolace:
asfaltové pasy a natéy, mPVC félie asfaltové pasy a natéy, mPVC félie

Zékladni technické parametry prostupovych paznice Typ FE/F:

+ paznice pro svislé a vodorovné konstrukce (zakladové desky)

- instalace tvarovky pfi betonazi nebo do vybouraného / vyvrtaného otvoru

» pro dodatecné tésnéni potrubf a kabelt pomoci tésnicich vioZzek

+ Cernavana - ndvaznost na hydroizolace

- silnosténné a plnosténné PVC Sedé barvy - integrovany vroubkovany
tésnici limec z PVC

« tloustka PVC limce 1,2 mm

- dle €SN 73 0606 vhodné jako protiradonové izolace

« Sitka limce 150 mm

- tlakova odolnost: vodotésnost, plynotésnost do 1,5 bar (certifikat MPA)

« vysoka odolnost vici tlakiim pfi betonazi

» rozméroveé stabilni, odolné proti narazu a otéru

» snadna instalace pfi nizkych teplotach

 nizka hmotnost

« atypicka provedeni - kombinace bild + ¢erna vana, integrovany tésnici
hreben 4LOCK

Prostupova paznice Typ FE/F s foliovym limcem

* silnosténné a plnosténné PVC « pro vodorovné konstrukce - zakladové desky * pro svislé konstrukce * pro dodatecné tésnéni potrubi
a kabell pomoci tésnicich vloZek « integrovany tésnici limec z PVC - tlakova odolnost 1,5 bar * Sitka limce 150 mm

+ tloustka limce 1,2 mm (dle CSN 73 0606 vhodné jako protiradonova izolace)

DN/ID

vnitini prdmér paznice [mm]

g I I N
vNEjSi prumeér paznice [mm]

standardni dodavana délka paznice
> o > 500 mm
(mozno kratit na stavbé)

@ dmax
maximalni vnéjsi @ potrubi nebo kabelu, (N 0-212 0-260
ktery je mozné v paznici utésnit [mm]

Prostupovd painice Typ FE/F - novostavha/rekonstrukce (pro asfaltové pasy, natéry a PVC folie)

Neuvedené rozméry, atypicka provedeni a jiné délky paznic na vyzadani.

aci tésniciho limce na konstrukci nutné pouZit tmel PU 50!
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@ Montazni schéma - rekonstrukce do svislé konstrukce
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Prostupova paznice Typ FE/F - Cernd vana (ndvaznost na hydroizolaci z PVC félie, neho asfaltovych past)

vnitfni strana
konstrukce

vnéjsi strana

konstrukce A . .
stavajici svisla sténa — ¢erna vana

beton, cihla, kdmen + hydroizolace

féliovy limec pro nataveni
asfaltovych pasu a PVC folii
na konstrukci podlepit tmelem PU 50

F T pasnice Typ FEIF

otvor v konstrukci pro umisténi paznice
— jadrovy vrt/vybourany otvor vétsi nez
vnéjsi pramér paznice
— paznici fixovat montazni p&nou nebo maltou

\
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DN/ID
DN/OD

——

(ne)tlakova voda
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Moznosti poufiti: .
« novostavha - instalace do betonaie DN/ID vnitfni prumér paznice

« rekonstrukce - instalace do vynechaného/vyhouraného DN/OD vNE&jsi prdmér paznice
otvoru neho jadrového vyvrtu ?d vné&jsi primér potrubi/kabelu
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Prostupova paznice Typ FE/F - Cerna vana (navaznost na hydroizolaci z PVC félie, nebo asfaltovych pasi)

1. Objednani:

Pro objednéni vhodné pazZnice je potieba pfi objednavce presné uvést vnitini primér paznice (DN/ID), pfipadné vnéjsi prdmér tésnéného
potrubi/kabelu (& d) a jejich pocet. Dale uvedte tloustku konstrukce a jeji skladbu.

Zkontrolujte, zda se Vami objednavany material a jeho technické parametry shoduji s dodanymi materialem.

2. Priprava pred instalaci paZnice Typ FE/F:

PaZnice pro novostavby se instaluji do betonaZze. PaZnice pro rekonstrukci se instaluji dodate¢né do jiz vybudované konstrukce. PaZnici je
mozné vloZit do dostatecné velkého vybouraného otvoru, nebo do jadrového vyvrtu. Minimalni velikost otvoru je dédna vnéjsim prdimérem
paznice.

DN/ID
vnitfni prmér paznice [mm]

DN/0OD

vnéjsi priimér paznice [mm]
standardni dodavana délka paznice
(mozno kratit na stavbé)

@ dmax
maximalni vnéjsi @ potrubi nebo kabelu, 0-212 0-260
ktery je mozné v paznici utésnit [mm]

Prostupova paznice Typ FE/F - novostavha/rekonstrukce (pro asfaltové pasy, natéry a PVC folie)

3a. Instalace paznice do betondze (novostavba):
PFed betonazi paznici zkratime na potfebnou délku (v pripadé zakladové desky) tak, aby limec po betonazi desky byl v roviné hydroizolace.
Limec pred betonazi ohrneme nahoru a fixujeme na paznici dratkem nebo gumickou, aby nedoslo k poskozeni limce béhem betonaze.

3b. Instalace tvarovky do otvoru (rekonstrukece):

PFed instalaci paznice do otvoru paznici zkratime tak, aby jeji délka od roviny integrovaného tésniciho limce byla rovna tloustce konstrukce.
PazZnici zasuneme z vnéjsi strany do konstrukce (ze strany hydroizolace) az po tésnici limec. PaZnici v otvoru fixujeme bud montazni pénou,
nebo je mozné otvor zednicky zapravit maltou.

Po zafixovani paznice v konstrukci se pomoci PU tmelu prilepi féliovy limec na konstrukci. MGZe byt pfilepen bud pfimo na konstrukci
(beton zdivo...), nebo na vrstvu stavajici hydroizolace (napfiklad mezi dvé vrstvy asfaltovych pas(). Tmel PU 50 se nanasi do Sroubovice na
povrch pod tésnicim limcem. Limec se pfitlaci do tmelu. Pomoci tvrdého valecku limec tla¢ime do tmelu tak, aby byl limec v celé plose
rovnomérné rozprostren bez bublin a nerovnosti. Povrch pro nalepeni limce musi byt zbaven necistot, mastnoty a musi byt pevny. Po nalepenf
limce nasleduje technologicka prestavka 12 hodin.

4. Navareni hydroizolace:
Tésnici limec je vhodny pro navarovani PVC folif a modifikovanych asfaltovych past pomoci horkého vzduchu, nebo plamene.
PFi pouziti plamene je potfeba dbat na to, aby féliovy limec nebyl pfimo vystaven plamenu. Nahfiva se smérem od limce pouze asfaltovy
pas a ten se po dostate€ném nataveni pfitlaci na limec a zavaleckuje.

5. Instalace t&snicich vioZek:
Do takto pfipravené paznice je mozné instalovat rizné typy tésnicich vlozek pro potrubi i kabely. Pro pouziti vhodné tésnici viozky
kontaktujte dodavatele a zkonzultujte vhodnost pouziti. Montaz tésnicich vlioZek se Fidi vlastnim montaznim navodem.
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