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Technicky list

PROSTUPY.CZ® TVAROVKA TYP KG - KONSTRUKCE S POVRCHOVOU HYDROIZOLACH

o( guotop group

Prostupova tvarovka Typ KG - ternd vana (navaznost na hydroizolaci 2 mPVC félie, nebo asfaltovych pasii)

Prostupova tvarovka Typ KG je urcend pro prostup hladkého odpadniho/kanaliza¢niho potrubi pres
vodorovné a svislé konstrukce. Féliovy limec z mPVC slouZi pro navaznost na hydroizolaci z asfaltovych

pasl a natérd nebo z mPVC folie.
Tvarovka je vhodna pro novostavby i rekonstrukce.

Prostupova tvarovka Typ KG

systém potrubi KG/HT

navaznost na hydroizolace:
asfaltové pasy a natéy, mPVC félie

Zakladni technické parametry prostupovych tvarovek Typ KG:

« tvarovka pro svislé a vodorovné konstrukce (zakladové desky)

- instalace tvarovky pfi betonazi nebo do vybouraného / vyvrtaného otvoru

 Cernavana - navaznost na hydroizolace

« silnosténné a plnosténné PVC cervenooranzové barvy - pro KG/HT
navulkanizovany vroubkovany tésnici limec z mPVC

« tloustka mPVC limce 1,2 mm

« dle CSN 73 0606 vhodné jako protiradonové izolace

« silnosté&nné a plnosténné PP zelené barvy - pro KG 2000)
(navulkanizovany tkaninovy limec - jen pro asfaltové pasy a natéry)

+ 1x hrdlo pro zasunuti odpadniho a kanalizacniho potrubf (systém KG/HT)
« Sirka limce 150 mm

- tlakova odolnost: vodotésnost, plynotésnost do 1,5 bar (certifikat MPA)

» vysoka odolnost vici tlakiim pfi betonazi

+ rozmérové stabilni, odoIné proti narazu a otéru

+ snadna instalace pfi nizkych teplotach

 nizka hmotnost

- varianty pro systém KG a KG 2000

- atypicka provedeni - napfiklad navarenf limce na libovolné misto tvarovky

Prostupova tvarovka Typ KG

Prostupova tvarovka Typ KG -KG 2000
systém potrubi KG 2000
navaznost na hydroizolace:
asfaltové pasy a natéry

klasické KG potrubi

povrch z PVC, uvnitf pénovy
material = niZsi stupen stability
dochazi k deformacim

silnosténné a plnosténné PVC

odolné viiti tlaku

rozmérové stabilni a neznicitelné
odolné proti narazu a otéru

snadnd instalace pfi nizkych teplotach

* silnosténné a plnosténné PVC « pro vodorovné konstrukce - zakladové desky « pro svislé konstrukce « pro systém potrubi KG/HT a KG 2000
+ navulkanizovany té&snici limec z mPVC - tlakova odolnost 1,5 bar « $itka limce 150 mm * tloustka limce 1,2 mm (dle CSN 73 0606 vhodné jako

protiradonova izolace)

standardni dodavana délka tvarovky

500 mm

DN/0D
vnéjsi primér tvarovky [mm]

(mozno kratit na stavbé)

Tvarovka Typ KG (Systém KG/HT) - limec pro asfaltové pasy a natéry a mPVC folie

Tvarovka Typ KG - KG 2000 (Systém KG 2000) - limec pro asfaltové pasy a natéry

Neuvedené rozméry, atypicka provedeni a jiné délky tvarovek na vyzadani.

Pro fixaci tésniciho limce na konstrukci nutné pouZit tmel PU 50!
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@ Montazni schéma - rekonstrukce do svislé konstrukce
PROSTUPY.CZ® TVAROVKA TYP KG - KONSTRUKCE S POVRCHOVOU HYDROIZOLACI

mber
of gerotop group

Prostupova tvarovka Typ KG - €ernd vana (navaznost na hydroizolaci z mPVC félie, nebo asfaltovych pasti)

vnéjsi strana vnitini strana
konstrukce konstrukce

integrovany fdliovy limec
na konstrukci fixovdn pomoci
trvale pruzného PU tmelu (PU 50)

jadrovy vyvrt, paznice
nebo vybourany otvor

mozZnost zkrdceni na misté

betonovd, nebo cihlovd
/ konstrukce

hydroizolace Moznosti pouiti:
(asfaltové pdsy nebo PVC félie ) « novostavba - instalace do betonaze

« rekonstrukce - instalace do vynechaného/vybouraného
otvoru nebo jadrového vyvrtu
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@ Montazni navod - novostavba, rekonstrukce
PROSTUPY.CZ® TVAROVKA TYP KG - KONSTRUKCE S POVRCHOVOU HYDROIZOLACi

mber
of gerotop group

Prostupova tvarovka Typ KG - ternd vana (navaznost na hydroizolaci 2 mPVC félie, nebo asfaltovych pasii)

1. Objednani:
Pro objednani vhodné tvarovky je potfeba pfi objednavce presné uvést vnéjsi pramér tvarovky (DN/OD),

typ pouzitého potrubi KG/HT/KG 2000 potrubi a jejich pocet poZadovanych kust. Déle uvedte tloustku konstrukce a jeji skladbu.
Zkontrolujte, zda se Vami objednavany material a jeho technické parametry shoduji s dodanymi materialem.

2. Priprava pred instalaci tvarovky Typ KG:

Tvarovky pro novostavby se instaluji do betonaze. Tvarovky pro rekonstrukci se instaluji dodatecné do jiz vybudované konstrukce. Tvarovku
je mozné vlozit do dostatecné velkého vybouraného otvoru, nebo do jadrového vyvrtu. Minimaini velikost otvoru je dana vnéjsim priimérem
paznice.

DN{‘.)B o 110 125 160 200 250 315 400 500
vné&jsi primér tvarovky [mm]

standardni dodavana délka tvarovky

(mozno kratit na stavbé) 500 mm

Tvarovka Typ KG (Systém KG/HT) - limec pro asfaltové pasy a natéry a mPVC folie

Tvarovka Typ KG - KG 2000 (Systém KG 2000) - limec pro asfaltové pasy a natéry

3a. Instalace tvarovky do betonaze (novostavba):

PFed betonazi tvarovku zkratime na potfebnou délku a zasuneme do kolena leZaté kanalizace (v pfipadé zakladové desky) tak, aby limec po
betonazi desky byl v roviné hydroizolace. Limec pfed betonazi ohrneme nahoru a fixujeme na paznici dratkem nebo gumickou, aby nedoslo k
poskozeni limce béhem betondaze.

3b. Instalace tvarovky do otvoru (rekonstrukce):

PFed instalaci paznice do otvoru paznici zkratime tak, aby jeji délka od roviny integrovaného tésniciho limce byla rovna tloustce konstrukce.
PaZnici zasuneme z vnéjsi strany konstrukce (ze strany hydroizolace) az po tésnici limec. PaZnici v otvoru fixujeme bud montazni pénou, nebo je
mozné otvor zednicky zapravit.

Po zafixovani paznice v konstrukci se pomoci PU tmelu pfilepi féliovy limec na konstrukci. MGZe byt pfilepen bud pfimo na konstrukci
(beton zdivo...), nebo na vrstvu stavajici hydroizolace (napfiklad mezi dvé vrstvy asfaltovych pasud). Tmel PU 50 se nanasi do Sroubovice na
povrch pod tésnicim limcem. Limec se pfitlaci do tmelu. Pomoci tvrdého valecku limec tla¢ime do tmelu tak, aby byl limec v celé plose
rovnomérné rozprostren bez bublin a nerovnosti. Povrch pro nalepeni limce musi byt zbaven necistot, mastnoty a musi byt pevny. Po nalepenf
limce nasleduje technologicka prestavka 12 hodin.

b P

4. Navareni hydroizolace:
Tésnici limec je vhodny pro navarovani PVC félii a modifikovanych asfaltovych past pomoci horkého vzduchu, nebo plamene.
PFi pouziti plamene je potfeba dbat na to, aby féliovy limec nebyl pfimo vystaven plamenu. Nahfiva se smérem od limce pouze asfaltovy
pas a ten se po dostate¢ném nataveni pfitlaci na limec a zavaleckuje.

5. Instalace potrubi:
Po navareni hydroizolace nasleduje technologicka prestavka 2 hodiny a pak je moZné na tvarovku dale navazovat instalaci KG potrubi.
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