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Painice s limcem pro navaznost na hydroizolace i vodonepropustny beton - pro dodate¢né tésnéni potrubi a kabelli pomoci tésnicich viozek

Prostupové paznice Typ FE/SF4 jsou urceny pro vytvoreni otvoru ve stavebnich konstrukcich u novostaveb.

+  Cernd vana - béZné betonové konstrukce s povrchovou hydroizolaci z modifikovanych asfaltovych pasa (natérd) nebo mPVC folii.
« Knavaznosti na hydroizolace slouZi tésnici limec. Tésnici hfeben 4LOCK ma fixa¢ni funkci.

«  kombinace bila + ternd vana - konstrukce z monolitického vodonepropustného betonu + pojistna povrchova hydroizolace z
modifikovanych asfaltovych past (natérd) nebo mPVC félii. K ndvaznosti na hydroizolace slouZi tésnici limec. Tésnici hfeben 4LOCK se
monoliticky spoji s vodonepropustnym betonem.

K naslednému vodotésnému a plynotésnému tésnéni potrubi a kabell v prostupové paznici je mozné pouZzit rizné typy tésnicich
vloZek. Tésnici vlozka se vymezi jak vici vnitfnimu prdmeéru paznice, tak vaci tésnénému potrubi nebo kabelu.

Povrch ,,R”
pro PVC félie - 3,5 bar

navulkanizovany 4 ndsobny pryZovy
EPDM tésnici hfeben 4LOCK - monolitické spojeni
s vodonepropustnym betonem - 7,0 bar

Povrch ,G” - pro modifikované

Tésnici vlozky pro potrubi a kabely asfaltové pdsy a ndtéry - 3,5 bar

vhodny typ tésnici viozky navrhneme dle potreby projektu

Zakladni technické parametry prostupovych paznic Typ FE/SF4 a FE/SF10: + vysoka odolnost vicitlakdim pri betonazi
« rozmérove stabilni, odolné proti narazu a otéru
+ paznice pro svislé i vodorovné konstrukce « snadna instalace pfi nizkych teplotach
+ silnosténné a plnosténné PVC Sedé barvy + nizkd hmotnost
- Cernd vana - normalni beton s povrchovou hydroizolaci « 2x montazni drzak/vitko pro montaz paznice do bednéni pred
« tésnici limec ,,R" - pFivareni nebo pfilepeni PVC félif betonazi (soucasti dodavky)

- tésnici limec,,6” - pro modifikované asfaltové pasy a natéry
« tlakova odolnost: vodotésnost, plynotésnost do 3,5 bar (certifikat MPA)

« standardni Sitka tésniciho limce 40 nebo 100 mm Atypickd provedeni prostupovych paznic Typ FE/SF4 a FE/SF10:
+ navulkanizovany 4 nasobny pryzovy EPDM tésnici hfeben 4LOCK
- fixa¢ni funkce » doDN/ID 300 - paznice Typ FE/SF4 a FE/SF10
« hild vana - vodonepropustny beton + pojistna hydroizolace « nad DN/ID 300 - paznice Typ FE/MI/SF4 a FE/MI/SF10 (na dotaz)
 navulkanizovany 4 nasobny pryzovy EPDM tésnici hfeben 4LOCK - atypicka provedenia délky (na dotaz)
- monolitiské spojeni s vodonepropustnym betonem » prizpUsobenipaznice pro montaz pod thlem (na dotaz)

- tlakova odolnost: vodotésnost, plynotésnost do 7,0 bar (certifikat MPA) « zména Sifky tésniciho limce

Prostupova paznice s limcem Typ FE/SF4 a FE/SF10

« silnosténné a plnosténné PVC + pro vodorovné i svislé konstrukce * 2x montéazni drzak/vitko do bednéni

« Cernd vana - tlakova odolnost 3,5 bar (tésnici limec + té&snici hfeben 4LOCK - fixacni funkce)

« bila vana + pojistna hydroizolace - tlakova odolnost 7,0 bar (t&snici limec + tésnici hfeben 4LOCK - monolitické spojeni s
vodonepropustnym betonem)

DN./IP Pt el 100 125 150 200 250 300
vnitfni pramér paznice [mm]

StEmekll st dille 200 + 240 + 250 + 300 * 350 * 365 + 400 * 450 + 500 mm

paznice

Painice s limcem Typ FE/SF4 - R R - varianta pro mPVC félie, Sitka limce 40 mm

Painice s limcem Typ FE/SF4 - G G - varianta pro modifikované asfaltové pasy a natéry, Sitka limce 40 mm
Painice s limcem Typ FE/SF10 - R R - varianta pro mPVC félie, Sitka limce 100 mm

Painice s limcem Typ FE/SF10 - G G - varianta pro modifikované asfaltové pasy a natéry, Sitka limce 100 mm

Neuvedené rozméry a atypicka provedeni na vyzadani. Zména Sirky limce (na dotaz).
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Painice s limcem pro navaznost na hydroizolace i vodonepropustny beton - pro dodate¢né tésnéni potrubi a kabelli pomoci tésnicich viozek @)

1. Objednani:

Pro objednani spravné prostupové paznice Typ FE/SF4 nebo FE/SF10 je potfeba presné uvést pozadovany vnitini pramér paznice (DN/ID), jeji
délku (L) a pocet kusu.
Pokud neni zndm vnitfni prdmér paznice, uvedte vnéjsi pramér tésnéného potrubi nebo kabelu (2 d). Na zakladé téchto Gidajd navrhneme
potfebny vnitfni prdmér paznice a vhodny typ tésnici vlozky, pripadné kontaktujte svého projektanta nebo nase projekéni oddélenf
(prostupy@prostupy.cz). Zkontrolujte, zda Vami objednané rozméry prostupové paznice se shoduji s rozméry dodané paznice.

2. Priprava paZnice a fixace do bednéni:

PaZnice Typ FE/SF4 a FE/SF10 jsou dodavany v&etné pfisluSenstvi pro montaz paznice do bednéni - montazni drzaky/montazni vicka.
Montazni drzék pripevnime pomoci hiebikd na bednéni v misté poZadovaného prostupu potrubi nebo kabelu. Paznici nasuneme na drzak tak,
aby limec byl na strané hydroizolace. Druhou stranu paZnice uzavifeme montaznim vickem. Armovaci konstrukce instalujeme dle projektu
konstrukce. Minimalni vzdalenost armovani od tésniciho hiebene 4LOCK je 40 mm. Poté nainstalujeme druhou ¢ast bednéni.

3. BetondZ:
Po zafixovani prostupové paznice je mozné zacit s betondzi dle projektové dokumentace dané konstrukce. Po odbednéni vyjméte montazni
drzak a vicko. Paznici peclivé ocistéte a pfed napojenim hydroizolaci stahnéte ochrannou folii z celni strany limce.

4. Napojeni hydroizolaci:

Na Celni stranu limce se nasledné napojuji povrchové hydroizolace.
Povrch tésniciho limce ,R" - navareni nebo nalepeni PVC félii. Svafovani obvykle horkovzdusnou technologii.
Povrch tésniciho limce ,G” - nataveni modifikovanych asfaltovych past nebo aplikace asfaltového natéru.
Tésnici limec nesmi pfijit do pfimého styku s plamenem!
Nasledné instalujeme tésnici vlozky dle prislusnych montaznich navodd.
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DN/ID - vnitfni prlimér paznice

L - délka paznice (tloustka konstrukce)

0 d - vnéjSi prdmér tésnéného potrubi nebo kabelu
L - tlouStka konstrukce = délka paznice

40 mm - Sifka limce pro ndvaznost na hydroizolace
,G" - povrch pro asfaltové pasy a natéry

"R” - pro PVC félie
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