Prostupova paznice Typ FE (schéma kompletniho prostupu)
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Prostupova paznice Typ FE (tabulka zakladnich rozméra)

Prostupové paznice Typ FE

Vn&jsi pramér paznice [mm]

200, 240, 250, 300, 350, 365, 400, 450, 500

standardné dodavana délka paznice [mm] (200 - 500 mm stejna cena, delsi na poptani)

Neuvedené rozméry, atypicka provedeni a délky paznic na vyzadani

Prostupova paznice Typ FE (pfiklad popisu do projektu)
Prostupové paznice Typ FE: 80/300 (www.prostupy.cz)

« pro vodorovné i svislé konstrukce, silnosténné a pinosténné PVC
« instalace pi betonazi — vodonepropustny beton (bilé vana)
« odolnost viii tlaku pfi betonézi + rozmérova stabilta, odolnost proti narazu a otéru
« vnitfni primér paznice: DN/ID 80
+ tioustka konstrukce: L =300 mm
+4LOCK - integrovany 4 nasobny pryZovy EPDM tésnici hieben
« tiakova odolnost: vodotésnost, plynotésnost do 7,0 bar
« 2x montazni dr2akivicko pro montaz paznice do bednéni pred betondzi
(soucasti dodavky)

« maximaing mozny vnéjsi prumér tésnéného potrubi: dmax = 45 mm

Prostupova paznice Typ FE (pfiklad zobrazeni do projektu)

Prostupova paznice Typ FE/MI (tabulka zakladnich rozméru)

Prostupové paznice Typ FE
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n&jsi pramér paznice [mm]

200, 240, 250, 300, 350, 365, 400, 450, 500

(200 - 500 mm stejna cena, delsi na poptani)

standardné dodavana délka paznice [mm]

Neuvedené rozméry, atypické provedeni a délky paznic na vyzadani

Prostupova paznice Typ FE/MI (pfiklad popisu do projektu)
Prostupové paznice Typ FE/MI: 350/300 (www.prostupy.cz)

+ pro vodorovné i svislé konstrukce, silnosténny a pinosténny PP
«instalace pfi betonazi - vodonepropustny beton (bilé vana)
+ odolnost vii tlaku pii betonazi + rozmérova stabilta, odolnost proti nérazu a otéru
« vnitfni promér paznice: DN/ID 350
« tioustka konstrukce: L =300 mm
+ 4LOCK - inegrovany 4 nésobny pryzovy EPDM tésnici hieben
 tlakova odolnost: vodotésnost, plynotésnost do 7,0 bar
+ montazni drzakivicko + montazni tm + vazacf oka + styroporové jadro
(souasti dodavky)

+ maximing mozny vnéjsi primér tésnéného potrubi: dmax = 300 mm

Prostupova paznice Typ FE/MI (pfiklad zobrazeni do projektu)
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