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Prostupova tvarovka Typ BDF - bila vana (konstrukce z monolitického vodonepropustného betonu)

Prostupova tvarovka Typ BDF je urcena pro prostup hladkého odpadniho/kanaliza¢niho potrubi
pres vodorovnou konstrukci - zakladovou desku.

Pro vodotésné a plynotésné spojeni s monolitickym betonem slouZi integrovany 4 nasobny tésnici
hfeben 4LOCK. Tésnici hfeben je na tvarovku navulkanizovan.

Prostupovd tvarovka Typ BDF -KG 2000
systém potrubi KG 2000
konstrukce z monolitického
vodonepropustného betonu

Prostupova tvarovka Typ BDF
systém potrubi KG/HT
konstrukce z monolitického
vodonepropustného betonu

Zakladni technické parametry prostupovych tvarovek Typ BDF: klasické KG potrubi

« tvarovka pro vodorovné konstrukce (zakladové desky) povrch z PVC, uvniti pénovy

« instalace tvarovky pfi betonazi material = nizsi stupen stability
- bild vana - monoliticky vodonepropustny beton . dochézi k deformacim

« silnosténné a plnosténné PVC cervenooranzové barvy - pro KG/HT

« silnosténné a plnosténné PP zelené barvy - pro KG 2000

+ 1% hrdlo pro zasunuti odpadniho a kanaliza¢niho potrubi (systém KG/HT)

- integrovany 4 nasobny tésnici hieben 4LOCK

« tlakova odolnost: vodotésnost, plynotésnost do 7,0 bar (certifikat MPA)

+ vysoka odolnost vici tlakiim pri betonazi

- rozmérove stabilni, odolné proti narazu a otéru

. sr,1adlné instalace pfi nizkych teplotach

 nizka hmotnost

« 1x ochranné vicko pro betonaz (soucasti dodavky)

+ varianty pro systém KG a KG 2000 silnosténné a plnosténné PVC
odolné viiti tlaku

rozmérové stabilni a neznicitelné
odolné proti narazu a otéru
snadnd instalace pfi nizkych teplotach

Prostupova tvarovka Typ BDF
* silnosténné a plnosténné PVC  pro vodorovné konstrukce - zakladové desky « pro systém potrubi KG/HT a KG 2000
* integrovany 4 nasobny tésnici hfeben 4LOCK - tlakova odolnost 7,0 bar (certifikat MPA) « soucasti dodavky 1x montazni vicko

DN/OD
vnéjsi primér tvarovky [mm]

standardni dodavana délka tvarovky
o o . 500 mm
(mozno kratit na stavbé)

Tvarovka Typ BDF (Systém KG/HT) - pro monolitické konstrukce z vodonepropustného betonu

Tvarovka Typ BDF/F - KG 2000 (Systém KG 2000) - pro monolitické konstrukce z vodonepropustného betonu

Neuvedené rozméry, atypicka provedeni a jiné délky tvarovek na vyzadani.
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Prostupova tvarovka Typ BDF - bila vana (konstrukce z monolitického vodonepropustného betonu)

plnosténné PVC

zakladova deska

integrovany 4 nasobny
tésnici a fixacni hfeben “4LOCK”
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mozZnost zkraceni na misté
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tlakova voda
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Moznosti poutziti:

« novostavha - instalace do betonaze
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