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WWW.gerotop.cz

Inspirace referencemi

Nechte se inspirovat nasimi referencemi a zjistéte jaké typy
budov se daji vytapét tepelnymi cerpadly - www.gerotop.cz

@ GEROfop ‘

Korntaky

47 VRTU POD ZAKLADY
VYSKOVE BUDOVY

Polyfunkéni komplex DORN Brno
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g eroto p CZ zodpovedny pristup projektanta

STUDIE VYUZITELNOSTI PRUZKUM A TESTOVANI DIMENZOVANI PRIMARNICH PROJEKTOVA
PROVEDITELNOSTI THERMAL RESPONSE TEST OKRUHU DOKUMENTACE
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Technicke a ekonomicke Testovani vrt( v CR jsme Dimenzovani systémi Vyuzijte nasich zkusSenosti
posouzeni investicniho zavedli jako prvni jiz v roce zemniho tepla a chladu je v oblasti legislativnich

Zameru. 2008. nejzasadnéjsi casti projektu. pozadavku a tech. feseni.
TECHNICKA OPONENTURA OSOBNI KONZULTACE AUTORSKY DOZOR MONITORING

= X =

UrCena zejména pro Vyuzijte nasich specialisti na Dohlizime aby realizace Monitoring provozu systémd

IM

investory, ale takeé architekty oblast geotermie pro osobni probéhla v kvalité navrzené je zasadni pro vysokou
a vedouci projektanty. konzultace. projektem. ekonomiku provozu.



gerOtOp_CZ budovy v 21. stoleti

Dnes jiz standard

Jiz v ramci konceptu, kdy se feSi jak budova bude vypadat, by se mél investor a architekt
zamyslet na tim, jak se bude budova chladit a topit.

Neni budova, kde by se o cerpadlech nedalo uvazovat
Rodinné domy — od rekonstrukce po novostavbu

Developerské projekty — soubory bytovych i rodinnych domd — Uvaly, Nebfenice ...
Historické budovy — zamky, hrady, fary ...

Sportovisté — sportovni haly, fotbalova hfiste, budovy v golfovych arealech ...
Vzdélavaci zarizeni — od Skolky az po fakultu

Provozy — autosalony, vyroba (likvidace odpadniho tepla), prodejny ...

Kancelaiské budovy — CSOB, Argentinska ...

... a co Vy, neresite podobny projekt?
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gerotop CZ

150 cm pevného vedeni

vrty pro tepelna cerpadla

KONSTRUKCE

Vrt malého profilu 125 — 165 mm
Plastovy vymeénik
Uzavreny okruh

VYHODY

Teplota 9-12 °C

Dobra jak pro chlazeni, tak pro vytapéni
FREE COOLING

Bez udrzby

Neomezena Zivotnost



gerotop.cz

© 43 mm

© 37.0 mm

m—p—

© 30.0 mm

sténa 3,0 mm

0-120m /12 bar

sténa 3,8 mm

120-160m / 16 bar

sténa 4,4 mm
160 — 200 m / 20 bar

sténa 6,5 mm
200-320 m / 32 bar

GEROTHERM FLUX = 320m

121 mm
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Navratnost 5let
Stalo se tak v roce 2017

gerotop.cz

MFF UK Ke Karlovu

— 24 vrtd x 135m
— vytapéni prostor historickych budov univerzity

— tepelna Cerpadla o vykonu 2 x 120kW
— chlazeni pokus( — laser, pece apod.

— chlazeni kancelari




klic k Uspéch
erotop.cz & k dspéchu

priprava projekru navrh a monitoring

Odtahov§ ventilator Venkovni teplota
B -

[ 0.204mpa |

Zadana ekvitermni teplota

OT (Gstiedni topeni)  UK2

-

Rozdélovad / Sbéral UT (Gstiedni topeni)

',m‘

Lt S et P7 B Zéasobnik tepla
[ Provoary redm | [aUT] L o.0samea | Ry Zdan tepiota v zésobniku tepla
ol ar ) - | - — TS [TFIT
‘0 [ Ddstaveno ] “ LR
1 ‘( Vytapéni bez chlazeni )
2 [ ¥ytépéni a chlazeni ]

'3 [ PFirozené chlazeni ]
"4 [ Aktivni chlazeni regen.vrtd ] .

[ 308°c ||[[ 31.4°C ] [ 317°c \[ 31.3°C

Kalové cerpadio

G/ I
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g eroto p CZ vrty pro tepelna ¢erpadla

Obchodné servisni stfedisko DAGROS — vytapéni zajistuje )

tepelné Cerpadlo s vrty 13 x 90 m.

Rekonstrukce zamku v Piseéném.

Zamek bude vytapét 28 x 125 m vrtl pro tepelna ¢erpadla.



N
0 eroto D.CZ plo$né kolektory

Hotel KRASKOV odebira energii z 10 hlubinnych vrtl a ze

dvou tenisovych kurt(i s plodnym kolektorem . )

Fotbalovy stadion MYJAVA ukryva jak vytapéni plochy,
tak kolektor, ktery Cerpa energii pro vytapéni a ohfev TV

pfilehlého zazemi sportovisteé. v
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g eroto p CZ plosné kolektory pod vodni hladinou

Ziva voda, projekt vodniho svéta v Modré u Velehradu. )
Kolektor pod vodni hladinou pomaha udrzet vodu v

idealnich teplotach pro chladnomilné ryby prevazné v

letnich mésicich. Viyrobené teplo se vyuziva pro

turisticky areal.




g eroto p CZ geotermalni energetické koSe

Geotermalni
energetické kose
- GEK

Hotel HLUBOKY DVUR 38 x GEK
nasazené na vykon 60 kW.

Monitoringem a naslednym vyhodnocenim
chceme vykon posunout az k hranici 120
kW




g eroto p .CZ energetické zaklady budov

ENERGETICKE ZAKLADY U OBJEKTU AZ TOWER )

Lokalita: Brno
ViyuZiti zakladoveé desky a pilot

Topeni / chlazeni

NCVAY
)

Pokryti 10% potreby tepla / chladu
Celkova potfeba 2 MW
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gerotop.cz HALA BREZANY

( Moderni multifunkéni hala v obci BfeZany.

zajimave projekty

Plvodni feSeni plynové kotelny a chladice
bylo nahrazeno tepelnym Cerpadlem zemé —
e voda
Rozhodla ekonomika provozu a zachovany

design stavby bez koufovodu.

REALIZOVANE SLUZBY

» Studie proveditelnosti

*  Prizkum lokality
« DUR+DSP-DVZ

» Dozor projektanta pfi realizaci



erotop.cz

zajimave projekty
HALA BREZANY

Prosta navratnost investice, minimalni pozadavky na udrzbu

a servis systému, byly pro obec jako provozovatele

rozhodujici.

VAR. 1)

VAR. 2)

PLYNOVA KOTELNA + CHILLERY

TEPELNA CERPADLA S HLOUBKOVYMI VRTY +
ELEKTROKOTEL

Orientacni investiéni naklady — zdroj tepla [KE]: 1450 000

6250 000
Orientacni investiéni naklady — zdroj chladu [K¢]: 1 660 000
Orientacni investic¢ni naklady — celkem [K¢]: 3100000 6 250 000

VAR. 1)

VAR. 2)

PLYNOVA KOTELNA + CHILLERY

TEPELNA CERPADLA S HLOUBKOVYMI VRTY +
ELEKTROKOTEL

Provozni naklady — vytapéni
(vytapéni, priprava TV, VZT)
[Ke):

622 000 (uvaZovana ucinnost 98%
vzhledem k vyhfevnosti)

277 000 (uvazovano @COP 3,2 zahrnuijici i vliv ext.
elektrokotle, uvazovano s 35 MWh zdarma jako
odpadni produkt chlazeni)

Provozni naklady - chlazeni
(VZT) [Ke):

94500 (uvaZovano @EER 3,2 pro tepelny

spad chlazeni 8/14°C)

75600 (uvaZiovano ¢EER 4,0 pro tepelny spad
chlazeni 8/14°C)

Orientaéni provozni naklady —
celkem [K¢]:

716 500

352 600




N zajimave projekty

gerotop.cz HALA BREZANY

Prosta navratnost investice, minimalni pozadavky na udrzbu a servis systému, byly pro obec jako

provozovatele rozhodujici.
30 000 000 K¢

25 000 000 K¢

20 000 000 Ké

15 000 000 K¢

Celkova investice do systému

10 000 000 K¢

wmpun\/AR.1) KOTELNA +CHILLERY

i | == \/AR.2) TC ZEMEXVODA
5 000 000 K¢ -

roky provozu
| l L 1 L ]
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zajimave projekty

gerotop.cz HALA BREZANY

Realizovano 24 vrtt o hloubce 150 m.

Sbérna jimka je souCasti zakladové desky z vodostavebniho betonu. V
| | '.1|' BB - AN _— ,
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Ny | ! & / = = ekonomicky

Celoplastovy systéem umoznuje
kontrolovat pratok v kotelnach
bez zakryti izolaci.

Jako jediny vyrobce dodavame

celoplastové provedeni u
vS§ech typu primarniho okruhu.

TotaINOcondens “




Dekuji za pozornost
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a za tym GEROtop Vam preji krasny den!




