Drostupy.cz

PROSTUPY.CZ®

member
of gerotop group

Lifach yng iSS

Du h
Dich tem
Lut I e
Tésnici systémy £D, SN
nicit systemy ~ODUC:I-IE I\TE Tésnéni potrubi a kabelu

25 let zaruka


http://www.prostupy.cz/

nevhodna reseni

Pro¢ ma smysl se problematikou zabyvat?

- Ochrana konstrukce pred erozi
- Ochrana majetku
- Zabrané&ni improvizaci na stavbé ... az ¢as ukaze, kde je pravda



projektant, ten prvni v rade

Projekt — stacCi ukazat cestu

Nejhorsi co projektant muze udélat je, ze necha prostup bez povsimnuti, nebo zmini reseni,
které uz kdysi pouzil bez navaznosti na potreby stavby.

Neexistuje universalni reseni
Takto se prostupy resily v projektech jesté nedavno

Kouzelné slovicko ,,systémovy“
Pokud se v projektu odkazeme na néco systémového, nepripoustime tim improvizaci na stavbeé

Technicka podpora
Neni potfeba mit nastudované katalogy. Staci védét koho se zeptat.

DULEZITA JE MOZNOST VOLBY !!!
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(pojizund, mrazuvzdorns)

Nurezova plinsbovi desha
(vicendsobnd prostupy)

Nerezovi painice Typ FLIZA
(pevnd & volna phiruta)
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priprava otvoru

systemova reseni - bila vana
plnosténné PVC plnosténné PVC - KG

III| *
« vhodné pro hladké odpadni potrubi

* cena (jeden prvek x paznice + vlozka)
« vSe ostatni stejné jako pfipad vedle

plnosténny material, PVC

 monolitické spojeni s betonem

* svislé i vodorovné konstrukce

* navulkanizovany profilovany
EPDM tésnici Clen

* vysoka pevnost a tuhost,

* odolné proti narazu a tlaku YOlICz

* mozna instalace pfi nizkych teplotach

* pro tlakovou vodu az 7bar

» vlaknocement se dokonale prolne s betonem
* svislé i vodorovné konstrukce
* nemeni tvar, netvori trhliny
pfi zméne teplot a vihkosti
» mrazuvzdorny a nekoroduje
» vlaknocement absorbuje vihkost z okoli
* pro tlakovou vodu


https://www.youtube.com/watch?v=Q1kjvu91VEw

priprava otvoru

systemova reseni - cerna vana

multipaznice



https://www.youtube.com/watch?v=t9GHgC6WyfE

zakladni déleni tésnicich viozek

Klasické tésnici viozky

* pritlacné krouzky (pfiruby) — nerez, pozink
pryzovy segment — EPDM, silikon, NBR, KTW
délené i nedélené varianty

univerzalni varianty

pro potrubi i kabely (i vicenasobny prostup)
zaslepky

Clankové (Fetézové) tésnici viozky

* pfritlacné desticky — polyamid vyztuzeny skelnymi viakny
* pryzovy segment — EPDM, silikon, NBR, KTW

» ze své podstaty vzdy délena varianta

 pro potrubi i kabely

Specialni tésnici viozky

+ s tésnicimi limci pro navaznost na hydroizolace
* pro specialni povrchy

« excentrické



https://www.youtube.com/watch?v=OBOtQPvc-Ik
https://www.youtube.com/watch?v=wW1sQQ0pqxY

vpusti a sachty

podlahova vpust - bila vana

dvorni/ vpust —az 12,5 1


https://www.youtube.com/watch?v=0l9VHh_CbNE
https://www.youtube.com/watch?v=k-qb2xKwBJI
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3 vzajemne kompatibilni systemy

prostupovd painice KRASO" KDS 150-K2
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podpora projektantum

zolaéni tm IDMS 9/12 s poZzami odolnosti
- délka trmu 170mm
- 5ks tm( na 1m2

pfedsténova montaZ HILTI CP670
- deska z minerdini plsti min.140kg/m3
- 1l. desky 100mm

- natér CP670 tl. 1mm + 15mm pFesah na kci

i trn IDMS 9/12 s poZami odolnosti

= - délka tmu 170mm
- 5ks tmi na 1m2
» i predsténova montaz HILTI CPS70
4 /m:limmhiplsﬁmmjwm
. L ;|E . ~tl.desky 100mm
| ' I l ' } l l i ' l ‘ L -nétér CPT0 . imm + 15mm pesah na kci
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podpora projektantum

' l) 70 L
= kombinace vodotésnych ucpavek
' KRASOQ FLS 150 a protipozaru HILTI
~/ vnitfni primér @150mm
/ flexibilni, vyztuZeny, hladka vnitini sténa

3x3 KRASO KDS 150 3x6 KRASO KDS 150
/ 9x @150mm /18x @150mm
/' plocha prostupd: 0,159 m? / plocha prostupd: 0,318 m?
\ / plvodné 4x4 @110: 0,152 n? /  pavodné 4x7 @110: 0,266 m*
[ ,.

f 3x6 KRASO KDS 150 / }

/ 18x @150mm /

/ plocha prostup(: 0,318 m? | / 2
/ plivodné 4x7 @110: 0,266 m? A / <
Il' | ::'_‘? ":-—’3 ::—:-‘; *
3x3 KRASO KDS 150 s
9x @150mm s
plocha prostupt: 0,159 m? D
plvodné 4x4 @110: 0,152 m? |

g5 624 |




podpora projektantum

<<NOVY KABLOVY KANAL - VODONEPFRIEFUS INY BEION

kombinace vodotésnych ucpavek

a protipozaru HILTI
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prezentujeme se

katalogy web
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http://www.prostupy.cz/editor/image/stranky3_soubory/prehled-paznic-tvarovek-a-tesnicich-vlozek_cenik-2017_cz.pdf
http://www.prostupy.cz/editor/image/stranky3_soubory/kabelove-prostupy_cz.pdf
http://www.prostupy.cz/
https://www.youtube.com/channel/UCNhRUrVnIRv0sbIjGkS0Wvg

reference jako Inspirace




rererence

UCOV Troja

UCOV Troja - Cisarsky ostrov
Zakaznik — SMP, HOCHTIEF CZ, ARKO
2/2016 — stale probiha

Nejvétsi Cisticka v CR vyjde na ¢astku pres 6 miliard K¢
Dodavame technologické prostupy, prostupy pro TZB,

elektro vCetné protipozarnich prostupd

Projekcni podpora — komunikace s projektanty provadéci
dokumentace.
Technicka podpora elektroinstalacnim firmam

Kabelové prichodky KDS 150
sestavy az 4 x 9 paznic
Prostupové paznice Tésnici vlozky PS Standard Clankové tésnici viozky

dodany primeéry 80 — 1300mm Lu-GT
80 - 1300 mm




KG tvarovky

Prostupove paznice ;. . oich Zachtach

FE

o 7

Tésnici vliozky
Lu- GT a PS Standard

rererence

hala Blizzard Zebrak

Hala Blizzard - Zebrak
Zakaznik — Strabag
2017- 2018 — stale probiha

Testovaci centrum turbin, urcenych na ropna pole k vyrobé
elektriny z odpadnich plynu.

Dodavame prostupy pro TZB a elektro.
V néktery prostorach je klicova vodotésnost a v jinych zase
dokonala vzduchotésnost.

Kabelové prichodky KDS 150

sestavy az 4 x 9 paznic Ramy a kosticky systému BST




rererence

noveé tunely na D8

Tunely v ramci dostavby D8
Zakaznik — ELTODO
12/2016

V rekordnim case dodan material na cca 200 otvoru, ktera
byly pripraveny v Sachtach nesystémovym zplsobem a
tim padem nestandardni ucpavani.

Po ucpani zaklopi Sachty jerab a uz se tam nikdo
nedostane. Musi byt 100% jistota tésnosti, jinak by se
voda dostala kabelovymi kanaly pod tunely a nikdo to
neopravi bez omezeni provozu dalnice




rererence

Nadrazi Beroun Kraluv dvur

Nadrazi Beroun — KralGv dvir
Zakaznik — Metroprojekt, Sitel, Prefapro
6-9/2017

Technicka podpora pro projektanta vcetné
zakresleni detailll do projektové dokumentace.
Navrzeno vcetné protipozarnich prostupu.

Kombinace plosné hydroizolace, vodostavebniho
betonu a protipozaru

vy o v , " Kabelové paznice KDS 150 Do stavajici konstrukce
Pro utésnéni kabeld slouzi systémova vika a

t&snici viotky PS Standard ‘ sestavy az 4 x 9 paznic pevna vollna p.rlruba
zarovy pozink




rererence

Z00 Praha - GASTON

Restaurace GASTON ZOO Praha
Zakaznik — GEOSAN Group
1/2017

Optimalizace reseni prostupu ze Zeleza (pevna
volna pfiruba) na plast. Uspora cca 40% oproti
pluvodnimu reseni.

Dalsi benefity — rychlejsi montaz u KG tvarovek
odpada montaz tésnici vlozky, lehké a pevné,
navaznost i na bilou vanu, zaruka 10let.

Vétsinu prostupu tvori tvarovky Doplnéno o prostupy na vodu plyn, elektfinu a uzemnéni
kompatibilni s KG systémem kombinace paznic FE/SF4 a tésnici vlozky PS Standard




rererence

DORN Brno

DORN - multifunkcni kancelarska budova
Zakaznik — PSJ
3/2016

Kompletni feseni prostupd pres bilou vanu.
Specialni multi-prostupové desky pro vyusténi
potrubi od vrtl pod objektem

Doplnéno o prostupy na vodu plyn, elektfinu a uzemnéni.
Kombinace paznic FE a tésnici vlozky PS Standard a LU-GT




rererence

em Blesno - oprava

Blesno - vodojem
11/2017

Predstéenova montaz Kraso véetné montaze




rererence

BD Vackov - oprava
BD Vackov
zakaznik - Metrostav

11/2017

Predstéenova montaz Kraso véetné montaze




rererence

BD Vackov - oprava

BD a AB Churchill Zizkov
zakaznik — Skanska - Penta
12/2017 - 2018

Predstéenova montaz Kraso véetné montaze
Klasické prvky do betonu




rererence

BD Palmovka

BD Palmovka
zakaznik — Skanska
12/2017 - 2018

Predsténova montaz ocel
Klasické prvky do betonu



rererence

lodénice Dukla Praha

Lodénice Dukla Praha
zakaznik — Metrostav
10/2017

Protipozarni prostupy vcetné montaze




rererence

Kaufland Varndsdorf

Kaufland Varndsdorf
zakaznik — Merimex
2017

Protipozarni prostupy vcetné montaze
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Referencle

Gansberg Koliba

Luxusné byvane na Kolibe.

Developer - SPOLOCNOST ITB Development
Generalny dodavatel — ISE stavebna spolocnost’.
7/2017 — stale prebieha

Koliba Gansberg je v PORADI 12. projektom a novou
vlajkovou lodou.

Architekt - Architekti Sebo a Lichy

Dodavame technologické prestupy, prestupy pre TZB,
elektro.

Prestupoye paznice Tesniace vlozky PS Standard
dodavané priemery 80 — 200mm

80 -200 mm




Referencle

Hotel Damian

Najluxusnejsi hotel v Slovenskej republike.

Generalny dodavatel — Metrostav

10/2017 — stale prebieha.

Uprostred panenskej tatranskej prirody rastie zatial najvacsi
hotelovy komplex v Tatrach. Damian Jasna bude synonymom

mx’m W oW T luxusu, ale aj ekologického pristupu k hoteliérstvu.
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Prestupové paznice Tesniace vlozky
dodavané priemery PS Standard

80 - 350 mm 80 - 350mm




Referencle

Zakladna skola

Viacucelovy Sportovy areal so Zakladnou skolou
v Banskej Stiavnici.

Generalny dodavatel - Dennon

10/2017 — stale prebieha

Nadhernd modernd zakladna Skola s vnutornym bazénom,
velkou a malou telocvi€riou s prisluSsenstvami (samostatné
hygienické a Satfiové zazemia). V aredli sa nachdadza
multifunkéné ihrisko, vyuzitelné na rézne druhy Sportov
sucasne. Vyhovuje Sportom ako tenis, futbal, basketbal,
volejbal, nohejbal a hadzanu.

Vedsina rsov tvori arovky Prestupy na vodu plyn, elektrinu.Kombinaciou paZnic
kompaktné s KG systémom FE/SF4 a tesniace vlozky PS Standard
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Referencle

Devinka pod Lesom

Devinka pod Lesom

Generalny dodavatel — Metrostav

8/2017

Devinka je moderny rezidencény projekt obklopeny
zelenou, ktory ponuka pokojné nové byvanie

s mnozstvom prilezitosti pre volnocasové aktivity, i relax
PO praci.

Prestupy na vodu plyn,
elektrinu.Kombinaciou paznic
FE/SF4 a tesniace vlozky PS
Standard

Vecsina prostupov tvoria
tvarovky kompaktné s KG
systémom priemeru 110.




technicka podpora

Technicka podpora

Potrebujete pomoct

ve vybéru spravného reseni?

PRO STU PY.CZ ® Vyuzijete podklady v DWG?

member
Of gero’[op group Nevahejte nas kontaktovat!

wr x&i i lupraci.
Dekuji za pozornost a tesime se na budouci spolupraci +420 777 166 813

Michal Frys prostupy@prostupy.cz



mailto:prostupy@prostupy.cz
http://www.prostupy.cz/

