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SYSTEMOVA I?EéENi PRO PROFESIONALY VE
STAVEBNICTVI

Méfeni & Vrtani & Rezani & Upeviovani Izolace &
zarovnani Bourani Brouseni & Kotveni ochrana

Engineering

* Navrh » Méfeni vzdalenosti  « Vrtani a sekani « Rezani a brouseni  « Pfima montaz « Stavebni chemie * Fleet management
- Skoleni * Roviny a zarovnani  * Diamantova * Diamantova « Sroubovani * Firestop * Opravy
» Konzultace * Detekce technika technika * Kotveni * DoZivotni sluzby
* Software « ZavésSovani * Logistika
instalaci * Tréninky a
konzultace
* On!Track
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HILTI NABIZI RESENI PRO KAZDY KROK MONTAZE
PROVETRAVANE FASADY

Rezani a
pripevinovani

4 : N \ 7
|4 | . . 4 y Fron,
g
, y
Montaz a
Méreni & Kotveni . x
Engineering Montaz konzol srovnani
zarovnani izolace .t o
profilt

panelu
+ Stroje .
* Navrh * Méfeni vzdalenosti Portfolio konzol . Kotvy  Kotvy na tepelnou * Stroje * Stroje
- Skoleni * Roviny a zarovnani izolaci * Profily * Pfichytky a
» Konzultace Sroubky
* Software
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PROVETRAVANA FASADA, FUNKCE A SCHEMA

* Vicevrstvy systém se 3 hlavnimi funkcemi '

@ I1zolovat ——
@ Provétravat | @ -
o~

y o = S

v s

© Chranit pred vnéjsimi vlivy (podasi) @ .

[«

£

@ V nabidce Hilti Eurofox
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@ Neni v nabidce Hilti Eurofox

Va



HLAVNI VYHODY PROVETRAVANYCH FASAD

Sound %
: MacFOX-
mox- @ > insulation Scros t AR
% 4*
. *
+20°C = insuiation
l +50°C 1 ; ventilation
+20°C insulation vertical profile
facade element
1 ventilation t
vertical profile facade element
facade element u'zooc
Vyborné fyzikalni podminky, dosazeni A3 15 dB atlum hluku Ochrana pred silnymi desti Ochrana pred cykly mrznuti a tani

pozadovaného soucinitele prostupu tepla

Flexibilita navrhu Pozarni odolnost Opravitelnost
Fire~ — 4 |
safety
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REKONSTRUKCE VS. NOVA BUDOVA

» Podstatna vylepSeni vzhledu budovy a zivotnosti fasady, az 50

let.

« Snizeni prostupu tepla az o 75% (U-Value) pfi srovnani

REKONSTRUKCE

provétravane fasady a omitnuté budovy

« Snizeni nakladl na chlazeni az o 30%

» ZvysSeni nepruzvuénosti az o 15 dB

* Rychla nahraditelnost — jednoducha vyména panelu bez

nutnosti opravy celé skladby

* Montaz fasady neni omezena poéasim

=T

Seminafr pro projektanty, Leden 2018

NOVA BUDOVA

= - s
" "Residencni
budo :

Rozmanité moznosti architektonického navrhu pfi pouziti
riznych obkladl, barev a tvaru

Vyborné fyzikalni podminky a moznost dosazeni poZadovaného
soucinitele prostupu tepla

Jednoducha montaz a sniZeni doby vystavby

Montaz fasady neni omezena po€asim



PODKONSTRUKCE — RUZNE MATERIALY

HLINIK OCEL

« Jednoducha montaz a srovnani + Slozité srovnani podkonstrukce + QObtizné srovnani podkonstrukce
podkonstrukce - Tézka konstrukce + Hofrlava

* Lehka podkonstrukce * Nehoflava * VIhkost — dfevo se krouti

* Nehorlava - Koroze * Nerezové vruty

* VIhkost neni problém - Vy8Si naklady na spotiebni * Po 3-5 letech spoje nejsou

+ Lakovani, elox material vodotésne, drevo se schne

» Jednoduché a funkCni spojeni + Potreba vice kotev

konzola - profil

T Seminar pro projektanty, Leden 2018 / 10
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HILTI VYPOCET JE V SOULADU S EUROKODEM

EC-1: ZatiZzeni konstrukci —
Vlastni tiha
v

EUROPEAN STANDARD EN 1891-11
NORME EUFICIPEENNE
EUROPAISCHE NORM Agrt 2o

L it

Eurocode 1: Acticrs an slractures - Pan 1-1; Geoeal actions -
Denaites. soll-weight. imposed 'oads for bulldings

wrbndy | D teragns d Tingmens 1o |
Bt g—_ ) g ——— 1S ot

D e BLECU T

TH TN A g od s = oy o by oy S———
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EC-1: Zatizeni konstrukci —
Zatizeni vétrem

—~—y—
ELROPEAN STANDARD EN 1991-1-4:2005+A1
NORME EUROPEENNE

EUROPAISCHE NORM Ap 2008

Bupmnent 0 VI 3 4 YO

Ergt ivee

Eurocode 1 Actions on structuras - Part 1.4 Genarad actions -
Vina actiors

EURDPEAN STANDARD

EC-9: Navrhovani
hlinikovych konstrukci

—~—g—
EN 1998-1-1.2007+A1

NORME ELROPERNNE
EUROPAISCHE NOAM i

Eurocods 2 Design of aumnum stucarss - Pan 1-1° Gaoeral
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HILTI SPLNUJE MiISTNI PREDPISY A SMERNICE

ZEME ANNEX APPLICABLE
VELKA BRITANIE British Standards Institution Dol
Association Francaise de f_—___
FRANCIE Normalisation (AFNOR) dinor
x Deutsches Institut fur
NEMECKO Normung e.V. D I N
Suomen
FINSKO Standardisoimisliitto r.y. .:.'SFS
&)
RAKOUSKO Austrian Standards Institute =
Austrian Standards
X ¥ Asociacion Espanola de AENOR
SPANELSKO Normalizacion y Certificacion il ot
; Ente Nazionale Italiano ®
ITALIE di Unificazione 'ND' NORMAZINE

m Seminar pro projektanty, Leden 2018



HILTI PRODUKTY PRO PROVETRAVANE FASADY MAJi ,CE"

* Povinna znacka pro shodu pro produkty prodavané v Evropském | I
hospodarském prostoru. CERTIFICATE

* Podle Evropského narizeni musi mit kazdy stavebni vyrobek trvale
zabudovany ve stavb& CE znacku == =

« Tato certifikace je provedena podle normy EN 1090, ktera hodnoti G
soulad vypoctl, vyvoje, vyroby jednotlivych soucasti a jejich ——
charakteristikami uvedenych vyrobcem v Prohlaseni o vlastnostech
(DOP).

 Hilti Eurofox ma CE znacCkou certifikovany produkty pro provétravaneé
fasady vyrobené z oceli, nerezu and hliniku.

m Seminar pro projektanty, Leden 2018 / 14
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SYSTEM MFT-MFI (MACFOX)

Aplikace:

* Pro svislé profily provétravanych fasad
* Pevné a kluzné body

* Montaz svislych profilt

Video link:
https://www.youtube.com/watch?v=029BOB609wo

m Seminar pro projektanty, Leden 2018

Charakteristika:

+ Klip pomaha pfi montazi, 40 mm rektifikace

« Konzolu je mozné vyuzit pro pevny i kluzny bod

+ Predmontovana podlozka pro rychlejSi montaz

* Upinaci klip usnadnuje osazeni a vyrovnani profilu

* Konzola s kulatymi a ovalnymi otvory pro pevné a kluzné
body s rektifikaci max. 40mm

Technicka Data:

MFT-MFI S MFT-MFI M MFT-MFI L
Vyska [mm] 50, 55 80, 86 160, 166
Délka [mm] 40, 65, 95, 125, 155, 185, 215, 245, 275
Sitka [mm] 60, 68


https://www.youtube.com/watch?v=029BOB609wo

SYSTEM FOX-HI

Aplikace:
* Dvouvrstvy systém s vodorovnymi a svislymi

profily
« Jednovrstvy systém s vodorovnymi profily

Video link:

https://www.youtube.com/watch?v=KiKLVZJ2MOw

=T

Seminar pro projektanty, Leden 2018

Charakteristika:

* Az 40 mm rektifikace profilu v konzole

Pfedmontovana podlozka pro rychlejsi montaz

Pfedmontovany nerezovy (A4) samovrtny Sroub pro
jednoduché pfipevnéni profilu

Ryhovana podlozka pro pfesné svislé vyrovnani konzoly

5 mm otvor pro pfimou montaz

Technicka Data:

MFT-FOX HI M
Vyska [mm] 86
Délka [mm] 60, 80, 100, 120, 140é§.g’0é3.50, 200,220,240, 260,
Sitka [mm] 68


https://www.youtube.com/watch?v=KiKLVZJ2MQw

SYSTEM FOX-VT

Aplikace:

* Pevné a kluzné body

+ Pro svislé profily provétravanych fasad

* Vhodné pro vSechny typy obkladu

* Vhodné pro nizkoenergetické a pasivni domy

Video link:
https://www.youtube.com/watch?v=1qgE5G0D82B0

m Seminar pro projektanty, Leden 2018

Charakteristika:
- Reseni bez tepelného mostu

* Vysoka unosnost a nizka tepelna vodivost diky kombinaci
hliniku a plastu vyztuzeného skelnym viaknem

* Konzola s kulatymi a ovalnymi otvory pro pevné a kluzné
body s rektifikaci max. 40mm

« Konzolu je mozné vyuzit pro pevny i kluzny bod

+ Klip pomaha pfi montazi, 40 mm rektifikace

Technicka Data:

MFT-FOX VT M MFT-FOX VT L
Vyska [mm] 80 150
Délka [mm] 140, 160, 180, 200 220, 240, 260, 280, 300, 320
Sitka [mm] 62


https://www.youtube.com/watch?v=1qE5G0D82B0

SYSTEM FOX-HT

Charakteristika:
- Reseni bez tepelného mostu

* Vysoka unosnost a nizka tepelna vodivost diky kombinaci
hliniku a plastu vyztuzeného skelnym viaknem

* Pfedmontovany nerezovy (A4) samovrtny Sroub pro
jednoduché pfipevnéni profilu

* Ryhovana podlozZka pro pfesné svislé vyrovnani konzoly

Aplikace: Technicka Data:
* Vhodné pro vSechny typy obkladu

. . i : MFT-FOX HT M MFT-FOX HT L
+ Jednovrstvy systém s vodorovnymi profily
+ Dvouvrstvy systém s vodorovnymi a svislymi Vyska [mm] 80 150
profily Délka [mm] 140, 160, 180, 200 220, 240, 260, 280, 300, 320
* Vhodné pro nizkoenergetické a pasivni domy .
Sitka [mm] 62

Video link:

https://www.youtube.com/watch?v=VFTwHzIsHXq

T Seminar pro projektanty, Leden 2018 / 19


https://www.youtube.com/watch?v=VFTwHzIsHXg

SYSTEM S2S

Aplikace:

» Konzola tvaru U tvofi hlavni ¢ast systému S2S kotveného
po patrech. Umoznuje montaz provétravanych fasad
nezavisle na vyplhovém zdivu

* Vhodné pro vSechny typy obkladu
* Umoznuje pfesnou montaz a zarovnani S2S profill
» QOvalné otvory pro umoznéni dilatace S28S profil{i

Video link:

https://www.youtube.com/watch?v=nV{j81ZIx90

m Seminar pro projektanty, Leden 2018

Charakteristika:

» Konzola vhodna pro kotvu i Sroubky

Predmontovana podlozka pro rychlejSi montaz

11 mm otvor pro kotvu do betonu nebo zdiva

6.5 mm otvor pro Sroubky na ocel a dfevo
Délka konzol 80-300 mm

Technicka Data:

MFT-S2S Ul M MFT-S2S Ul L
Vyska [mm] 85 155
Délka [mm] 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300

Sitka [mm] 74


https://www.youtube.com/watch?v=nVfj81Zlx9o

HILTI YOUTUBE KANAL OBSAHUJE MONTAZNI VIDEA VSECH
SYSTEMU

m Seminar pro projektanty, Leden 2018 / 21
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MATERIALY OBKLADU

Cementovlakno
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Kompozit
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CEMENTOVLAKNO
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HPL — VYSOKOTLAKY LAMINAT 1 A HEEAY

Cormnic Terrcotta Store Composte
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B 07

Render Ceramic Temracotta Staone Compaosite

(0

Fiber-cement HFL

Systémove reSeni
L 11 [
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OMITKY A FIEIELEY

Fiber-cameant HPL Metal Randear Coaramic Teracolta Stone Composite

Neviditelné*

* Cement boards incl. fastenings are covered by a layer of mortar & plaster

m Seminar pro projektanty, Leden 2018



KERAMIKA

Lepeni Rozpérné kotvy Prichytky

TR

m Seminar pro projektanty, Leden 2018

|

Render Ceramic Temracotta Stone Composite

Neviditelné




TERRACOTTA nEE L nEE 7

Fiber-cement HPL Metal Render Ceramic Temacotta

PFichytky

Neviditelné

= md  Seminaf pro projektanty, Leden 2018 / 29



KAMEN 1 ELAED

Fiber-cement HPL Metal Render Ceramic Temacotta

Tézky kamen Rozpérné kotvy Prichytky

Neviditelné

m Seminar pro projektanty, Leden 2018



KOMPOZIT nEE A E Y

lender Ceramic Temacotta Stone Compaosite
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SOFTWARE PROFIS FACADE

g =
?:"A A —Hl .‘5
« Posouzeni profilu a konzol v€etné kotevni a Sroubku o e . :_
 Staticky vypocet s vystupem v hlavnich sveétovych jazycich [
+ Vypocet soucinitele prostupu tepla _w
- CAD montazni vykresy, BIM T——
« Optimalizér profilu i
=HIHIH”: —_——
ulf Bl —
41 =
EEREEEERRRY ] . | ":_—_——- o
t11111dt 0: j: E;___i .:—__::_'-_i~
EENEENRERRESR NI
EEEERERR ¥ |4
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ZAKLADNI SVISLE USPORADANI

Pevny bod

)

7

|
~— it '.
.

Kluzny bod

m Seminar pro projektanty, Leden 2018

1. Pouze 1 pevny bod na profilu.
2. Minimum 10mm mezi profily pro

umoznéni dilatace profilu.



ZAKLADNI VODOROVNE USPORADANI

*x

M -

*y

MFT-FOX HI

* Spojeni mezi profilem a konzolou je provedeno pfedmontovanym samovrtnym nerezovym
(A4) Sroubkem.

* Pevné a kluzné body nejsou potrfeba diky navrhu a geometrii konzol.

T Seminar pro projektanty, Leden 2018 / 35



SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA — POROVNANI RUZNYCH
MATERIALU PODKONSTRUKCE

Ocel Hlinik Hlinik - FOX T System
Podkonstrukce ) ﬁ
EMPATE
Model |
U-Wert: 0,231 W/ m2K U-Wert: 0,39 W/mz2K
U ———
U-value . - 0,29 W/m2K 0,17 W/m2K
EnEV Bestand™: U«0.24 W/mzK CnEV Bestand™: U=0.24 W/m32K
U-Value with 2 brackets/m? U-Value with 2 brackets/m?
dfevo 200 /80 mm 3 mm ocelové profily + 2 konzoly / m? . 2
Parametry vzdalenost 400 mm vzdalenost 600mm + S podlozkou 2 konzoly /'m

Spoleéné parametry

TlouStka tepelné izolace 200 mm (WLGO035)
Zakladni material beton tl. 180 mm

et

Seminafr pro projektanty, Leden 2018
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SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA — POROVNAN| PODLOZKA
VS. PRERUSENI TEPELNEHO MOSTU

) MFI1 125 | MF1 125 |MFI 15§ |MFI 185 | NIFI 215 | MFI 245| MFI 275 | MFI : FOX VT | FOX V1| FOX VT | §OX VT | FOX
MFT-MFI Medium Brackets M M M M M M M M MFT-FOX VT Brackets 140 160 180 200 22
Insulation Insulation
2 2
thickness d, | (mml | 100 120 140 160 180 200 220 24 thickness dy| [mm] | 120 140 160 180 20
Thermal transmis- Thermal transmis-
sion coefficient of sion coeffickent of
2 * U 0.2647 | 0.2299]| 0. D.1821 | 0.1¢
the undisturbed | Ve [W/M®K1| 0.3118 | 0.2647 | 0.2200] | 0.2032 | 4.1857" | 0.1682" | 0.1507 | 0.13 e e | [IW/APK] 2032 82
wall wall
Punctual thermal Punctual thermal
bridge loss bridge loss X 0.0034 | 0.0035)| 0.00
* * * * &R f Y 0018 | p.0018 | 0.0
coefficiontof the | X | IW/KI | 0.0638 | 0.0630" |0.0641]| 0.0642 | 40638" | 0.0634" | 0.0630" | 0.06 Saident oF the W/K]
bracket bracket
*value interpolated U-Value** “value interpolated ~ U-\blue**
(surface A=1.0 m2, profile Igngth 1.0 m, fprofile 30 mm air side) (surface A=1.0 m}, profile length 1.0 m, pro
Number of brackets 1 0.3756 | 0.3286 | 0.294]| 0.2674 | §.2495 | 0.2316 | 0.2137 | 0.2C Number of brackets 1 0.2681 | 0.2334]| 0.205 | p.1839 | 0.1¢
Number of brackets 2 | 0.4304 | 0.3925 | 0.3581| | 0.3316 | §.3133 | 0.295 | 0.2767 | 0.2 Number of brackets 2 | 0.2715 | 0.2369]| 0.2068 | p.1857 | 0.1¢€
Number of brackets 3 | 0.5032 | 0.4564 | 0.4222]| 0.3958 | §.3771 | 0.3584 | 0.3397 | 0.32 Number of brackets 3 | 0.2749 | 0.2404}| 0.2086 | P.1875 | 0.17
Number of brackets 4 | 0567 | 05203 |04863|| 0.46 | §.4409 | 0.4218 | 0.4027 | 0.3¢ Number of brackets 4 | 02783 | 0.2439]| 0.2104 | P.1893 | 0.17
Number of brackets 5 | 0.6308 | 05842 | 0.5504| | 0.5242 | $.5047 | 0.4852 | 0.4657 | 0.45 Number of brackets 5 | 0.2817 | 0.2474]| 0.2122 | P.1911 | 0.13
| ] MFT-FOX VT and profile T 120x60x1.8 30 inside the in Skl

“*MFT-MFI M and profile T 120x60x1.8 30 inside the insulation

m Seminar pro projektanty, Leden 2018



HILTI NABIZI RESENI PRO JAKYKOLIV PROJEKT

Tepelny vykon
MF MFI S2S VTR FOX VT
S podlozkou Bez tepelného mostu
\>, i
a0 I E 7
Q / /, ; "-‘ F "‘, b
] : 10
©
h
S |FOXH FOX HI FOX HT
"E‘ S podlozkou Bez tepelného mostu
8 ‘tl
o :
_8 ‘
> il
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NEJVHODNEJSI RESENI PRO VAS PROJEKT

Kompletni reseni obalky:
v" Pro jakykoliv zakladni material (beton, zdivo, ocel, dfevo)

v" Pro jakykoliv typ obkladu
v Kotvy | Konzoly | Profily | Upevrieni | Kotvy na tepelnou izolaci
v Reseni bez tepelného mostu

v' Pfichytky | Zavésné profily | Stroje

T Seminar pro projektanty, Leden 2018 / 39
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REFERENCE
PASIVNi RODINNY DUM — CESKA REPUBLIKA

.‘\ Obklad: HPL, Trespa
| System: FOX VT

MFET-FOX VT 1L - adhesi

m Seminar pro projektanty, Leden 2018
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REFERENCE
LAKE PARK — CESKA REPUBLIKA
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Cladding: Sibifsky modfin
System: FOX HI
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REFERENCES
CLIENTIS BANK - SWITZERLAND

Cladding: HPL, Fundermax

System: MacFox

MFT-MFI 2L- hangers

e Wiy
Bl e ] s N s TR
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REFERENCES
THE CORNICHE APARTMENTS - LONDON, GREAT BRITAIN

— 5.000 m2

Height: 85m
Cladding: FibreC
T System: MacFOX
}' L Developer: Lindner Fassaden
: \ GmbH
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REFERENCES
LE PIANO RESIDENCY - TALENCE, FRANCE

==

Cladding: Flat Alucobond
System: MacFox
Developer: Soprema
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REFERENCES
AUDI AG — INGLOSTADT, GERMANY

Height: 36m

Cladding: Aluminum sheet
System: MacFOX
Developer: Peter Banderitsch

MFT-MFI 1L- adhes
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REFERENCES
RESIDENTIAL BUILDING - G
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ARTENSTADT, GERMANY

Height: 34 m
Cladding: Alucobond
System: FOX VT
Developer:

Gwinner Bedachungen
& Fassaden

1} : . 'y -
/531434108
245 582044
hei '1‘.1"‘-;'
il
BIALI FaattppiiLs

MFT-FOX VT 1L - adhesive
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REFERENCES
RC TRIUMPH PARK 2 - SAINT-PETERSBURG, RUSSIA

Height: 90 m

System: Slab-to-Slab, MacFox
Cladding: Ceramics

Developer: Petra 8

Installer: NSK Facade, Okonniy

Petersburg, P3

. sy
e e Y

———
T

,
B | LA N | T Y | V5 G 1 A=t \ X
W O

31 2 | ) ) | VW 5V 5 ¢
! I I \ \ 3 \ \

e e e et -

i

A ) i i
T 4 £ 1
S — e

oo § 5 e L 1 S | L3N D L 01
'rm {{ ) ) » 20
e e |

i,

Al _atum g
=i
- ‘.- /q " v ” m—
/.
1 0 1

_aiem Al

) =0 e
e e e 4 e o st
i r—

L e s e
e T T =

T TR T T s e e A e 2 NV A7 A i 8% £ . |

e | 81 s | 11,
e e
e

ot e s e 2
3
b 3

Gty

il Uy

¢

| i

¢

i

! T

! r

Ay z

B i

& T R o,
EilE v i £
fllE zhl o)
¥ T AT 7 v g

¥ ~ i =~

E ; | WT.' '{m
i m -
w5 1

wa >

1 g W

m Seminar pro projektanty, Leden 2018 / 52



DEKUJI VAM ZA POZORNOST

Ing. Jan Janour
Business developer — Provétravaneé fasady

Hilti CR spol. s r.o.
Uhfinéveska 734
252 43 Pruhonice | Praha — zapad

M +420 727 880 876
E jan.jJanour@hilti.com

www. hilti.cz | www.hilti.sk
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